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M O T OR-H O ME S

Bienvenue a bord de votre nouveau MOTOR-HOME ESTEREL

Cette notice d'utilisation et d'entretien reprend les informations qui  vous
permetiront ;

v De bien connaitre votre ESTEREL et d'optimiser ['utilisation de tous les
equipements techniques.

¥ De bénéficier d'un foncticnnement optimum par la rigoureuse observation de nos
conseils d'entretien.

* De trouver les réponses aux incidents bénins qul ne requiérent pas l'intervention
d'un specialiste.

Les quelgues moments que wvous passerez & la lecture de cette notice vous

permettront d'en tirer des enseignements sur les nouveautés technigues de votre

ESTEREL. 5i certains points restent incompris, les techniciens du réseau ESTEREL se
feront un plaisir de vous donner des renseignements complémentaires.

La description des modeles, déclinés dans cette notice, a été faite & partir des
caracteristiques techniques connues a la date de réalisation de ce document. Cette
notice contient les renseignements des équipements de série et optionnels existants
pour les différents modéles et versions. Leur présence dans le véhicule dépend de la

version et des options choisies.

De méme certains équipements devant disparaitre ou apparaitre en cours d'année
peuvent etre décrits ou pas dans cette notice. Ces modifications sont issues de
l"évolution permanente de nos productions afin de répondre au mieux a |'attente de
nos clients utilisateurs. Merci de votre compréhension.

Bon voyage a bord de votre ESTEREL...

?ﬁ‘-‘mﬂf&
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L 1.07 CLES ET TELECOMMANDES ]

Yotre Motor-home ESTEREL est livré avec les clés et télécommandes suivantes en
rl:ll'lcl.tﬂl'l du niveau d'equipement optionnel et de la version, Vous pouvez ainsi
mentionner les numeros de vos clés ci-dessous, ce qui vous permettra, en cas de
perte, de commander la clé chez votre concessionnaire,

|| |

RREREL
W90

t

1. CLES

———

* 1Clé de démarrage mateur & systéme antivol MERCEDES (1) n*

* 1 Clé de secours démarrage moteur au méme numeéro.

* 1 Clé pour le bouchon de remplissage du réservoir d'eau propre (2) n”
* 1 Cle de secours pour le bouchon réservoir au MEMe NUMEro.

* 1Clé pour déverrouiller le panier de la roue de secours (3 n”

* 1 Clé de secours pour le panier au méme numéro.
* 1Cle pour la mise & I'arrét de I"alarme (4) n”
» 1 Clé de secours pour I"alarme au méme numero.

¢ 1 Cle de secours PEUGEOT (5) pour la porte cellule en cas de défaillance des
télecommandes CPE ou de la batterie chissis.

2. TELECOMMANDES

* 1 Telecommande (&) d'ouverture et de fermeture centralisée (CPE) pour
toutes les portes et trappes ainsi que la mise en fonctionnement du systéme

s d'alarme de votre Motor-home.
1 Télécommande de secours CPE.

S CRENERNERRNE RN

[@ﬂ & La ofé e secours PEUGEQT doit 8tre conservée hory du véhicule, ]
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L 1.02 PORTES ET TRAPPES ]

Votre Motor-home ESTEREL est equipé de serrures de sécurite qui eguipent ','?5.
automobiles de la marque PEUGEOT. Ces serrures sont pilotées par oes i
moteurs electriques. Des contacteurs internes donnent I'information sur leur état.

Il vous est passible de verrouiller ou de déverrouiller toutes les portes et trappes
exterieures avec la télécommande depuis "intérieur ou |'extérieur de votre Motor-
home. Cependant, le verrouillage des portes et trappes avec la lélémmmﬂﬂﬂdﬁ'
engage le fonctionnement de I'alarme, Votre véhicule est de ce fait sous controle
du systéme d’alarme. Une autre possibilité vous est offerte pour verrouiller ou
deverrouiller les portes de votre Motar-home * un interrupteur de commande est
situé & gauche du tableau de bord. Celui-ci est identifié par un petit logo
représentant un cadenas. Verrouillez en appuyant sur la partie basse de

U'interrupteur (logo cadenas) et déverrouillez en appuyant sur la partie superieure
de l"interrupteur,

Certaines trappes restent verrouillées en permanence, notamment la trappe de
coffre a gaz et la trappe WC. Afin de libérer l'acces a ces trappes, vous disposez
d'un interrupteur individuel pour chague trappe. Ainsi, pour la trappe WC, vous
appuyez sur le logo WC pour ouvrir celle-ci. Pour la trappe gaz, vous appuyez sur le
logo représentant une bouteille de gaz pour ouvrir la trappe. Pour fermer ces
trappes, vous devez simplement les refermer a la main, Pour les ouvrir 3 nouveawu,
vous devrez actionner l'interrupteur correspondant. Lors du déverrouillage de ['une
de ces trappes, vous ne pourrez déverrouiller I'autre que 7 secondes plus tard. En
effet, "autorisation de déverrouillage n'est possible que toutes les 7 secondes. Ce
temps est nécessaire au repos des mini-moteurs pour éviter toute détérioration.

YERROUILLE —

La fermeture centralisée de votre Motor-home avec 13 télécommande HF engage |e
systeme d'alarme. Celui-ci vous indique |'état de verrouillage ou non de Uensemble

des ouvrants de fagon visuelle et sonore,

|
'

o

|
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%1‘3"‘1*.'-. e’




VERROUILLAGE

L'appui sur la touche de la télécommande engage le verrouillage de tous les ouvrants
= 7 bips sonores et deux allumages des clignotants,

Signaux emis par la LED de pare-brise |
= Clignotement avec allumage long et extinction rapide = test de protection

dralarme [immunite pendant 25 secondes)
= Clignotement avec allumage court et extinction rapide = systéme d'alarme

active et operationnel.

Lot
|iﬂ|- |

-rﬁ'rhf-'l 280 on plusfenrs ouvicafs sonl restés ouveris on cewlement fermés gu premier crun de
fr sewrwre {pronr lex portey cheoffenr ef cellnfe ), Dealaeme v sigralers, suite aux dews bips et

akt double gllurmage des clignovams par guaire s conrts,  gue fe verrouilluge des onveanis
na pa dire gffecied, Vous devees alary formier Te on les ouvranls mal fermés of Juire un monvel

=

t.l',!:l"?.lln'- ANF I'-i ré"llu:da.'.rmm'r.-rr_l.:'.rr .:.rﬁrg d.-_' Ll..,:.l'r:'.l.-.l.l'.l'.l'e'.r ViR FE .lfﬁ.rnr-ﬁmm.

DEVERROUILAGE
Un nouvel appui sur la touche de la télécommande déverrouille I"ensemble des
ouvrants de votre Motor-home. L’alarme émet alors un bip sonore et un allumage des

clignatants.
Signaux émis par la LED de pare-brise |

= Extinction du clignotement de la LED.

SIGNALISATIONS DES ALARMES

Si le systéeme d'alarme s'est declenche, au déverrouillage, la LED clignote avec 2
extinctions toutes les 6 secondes. De plus, vous entendez un bip long suivi d'un court.

CONDAMNATION SEMI-AUTOMATIQUE (ANTI CAR-JACKING)

Votre Motor-home ESTEREL est equipé d'un dispositif de condamnation semi-
automatique des portes. A la mise du contact, ce dispositif est active apres 15

secondes et par |"appui sur la péedale de frein.
Nota : 5 vous appieyer sur la ,I;Er:'a-’f de frﬂ'ﬂ'mr.rﬂ'r:&! aprés avoir mis le camact la condammnarion
& effecinera 15 secondes plus tard, Awssi sf vous appuyves sur la pedale de frein 15 secondes ou

us aprés avoir mis le contact, la fepnee‘ure s'engagera aussirie ) L

La condamnation semi-automatique des ouvrants est annulée dés lors qu'une porte est
ouverte depuis ['inteérieur, sous contact ou moteur en marche. Ainsi, toutes les portes
sont deverrouillees. La coupure du contact entraine aussi l"annulation de la

condamnation semi-automatique des portes.

Fmnt




I
que des ouvrants a eté annulée, il faut

le contact pour qu'elle soit 4 nouveau activée par un appui sur

Lorsque la condamnation semi-automali
couper puis remettre
la pédale de freip,

F " 5 3 [
Nota » la mise souy cornfact interdit oiverture de
frappe WC ef du tiroir de bas de caisse.

b Ircaprene basterie, de lu treppe were, de Jrl\
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RE-VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Un  dispositif de re-verrouillage  automatique equipe  votre ESTEREL.
Ce systéme permet la re-fermeture automatique de tous les ouvrants suite a une
mauvaise manipulation de la télécommande. Lorsque vous quittez et fermez votre
Maotor-home, et qu'une nouvelle impulsion malencontreuse sur la télécommande
deverrouille les portes sans que vous vous en aperceviez, le re-verrouillage de votre
vehicule se fera automatiquement aprés 40 secondes environ.

Nota : le dl'.rp-r}.ﬁn"f.ﬂe re-verrouillage automatigue fonctionnera sous la condition qu’aucun des
OHVFARES 1alt 18 ouvert entre le déverrouillage involontaire et le re-verrowillage automalique.
L'ouverture d'un ouvrant pendant cette période annule le dispositif.

ATTENTION : Le re-verrouillage automatique ne réactive pas le
systéme d'alarme, seul le verrouillage est active.

Wl
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[ .03 SYSTEME O'ALARME

Votre Mator-home ESTEREL est doté d'un systéme d’alarme évolutif en fonction de
votre utilisation et de vos besning, Ce systeme assure une protection périmétrigue de
votre Motor-home. Cela signifie que tous les ouvrants com muniguent avec la centrale
d'alarme. 51 un ouvrant venait & étre fracturé, le systéme déclenchera la siréne.

Ce systéme est évolutif vers trols passibilites principales :
= Associer au systéme de base une détection infra-rouge sans fil.

= Equiper votre remorque de détecteurs périmétriques et/ou infra-rouge, s'il
s'agit d'une remorque carrossie, sans avoir a passer un cible de liaison.

= Installer une protection du garage dans lequel vous stationnez vatre ESTEREL,
toujours sans passer un cable de liaison,

Paur ces equipements complémentaires, adressez-vous a votre representant ESTEREL.
Toute modification du systéme d'origine entraine la perte de la garantie.

Nota : Lo lit permanent des modéles 21 et 39 ext lui aussi coupld au sysiéme d'alanme, f_,.g]

Lmruu:'rfur siresd sones le cadre du it permet le déclenchement de Ialarme

WA

lvrml

f
|




L 1.04 TERMINAL A FUSIBLES J

Votre Motor-home ESTEREL est doté d’un terminal & fusibles qui vous permet de
remplacer un fusible défectueux sans aveir 4 chercher son emplacement en fonction
de l"appareil ne fonctionnant plus. Ce terminal a fusibles, situé derriére une trappe 2
droite du passager avant, protége tous les circuits 12V de votre Motor-home. Les
fusibles utilisés sont de type MINIFUSE {technologie automobile). Le remplacement
d'un fusible se fait toujours par un méme calibre. Si le fusible de remplacement ne
resiste pas a la consommation de l'appareil électrique qu'il protége, ne mettez en
aucun cas un fusible d'ampérage trop fort qui pourrait provoguer un échauffement
excessif du reéseau électrique (risque d'incendie), mais adressez-vous a volre
representant ESTEREL.

Pour le remplacement d'un fusible aidez-vous de I'étiquette d’affectation des fusibles
au dos de la trappe.

g e
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ESTEREL a prévu 8 fusibles de secours, indiqués par |"étiquette d'affectation situee
sur le dos de la trappe du terminal, ainsi qu'une pince pour extraire les fusibles.

La caméra de recul est activee au passage de la marche arriere. Cette commande est
protegee par un fusible situeé sur le bloc de fusibles d'origine MERCEDES. Ce fusible du

type UNIFUSE est calibre a 2 amperes.

Afin de proteger les circuils de la batterie moteur (B1) et des halh:.-ries cel{uie_ (B2 et
B3) vers le terminal & fusibles, chacune des batteries est équipee d'un fusible 50
amperes situé auprés de chacune d'elles. Ces fusibles sont de type MAXIFUSE.

Pour les deux batteries cellule, les fusibles sont situés dans le coffre a batterie
extérieur avec accés par la trappe sur le bas de caisse droit.

Pour la batterie moteur, le fusible est situé au dessus de la batterte sur la doublure de
I'aile avant gauche.

| Nota ces fusibles doivent Ezrg'. impérativement remplacés par des fusibles du méme calibre.
I-Le remplacement d"un fusible par un calibre trop fort peut entrainer un risque d incendie.

a3 Emplacement
fusible marche AR

[ TERMINAL A FUSIBLES L'ELLUI.E_I

Calibre des fusibles utilisés :

Farmat MAXIFUSE : S0%

Format UNIFUSE @ 14

Format MINIFUSE @ 2A-44-54-7.5A-10A-15A-204,

i
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[ 1.05 BATTERIE MOTEUR ]

— |

-J]

-1

Les batteries sont les réserves d'énergie qui permettent au véhicule de maRrenir £
organes en bon etat de fonctionnement.

-7

-
o

Un vehicule automobile accumule assez dénergie électrique pour maintenir ses
organes en bon état de fonctionnement, Mais la batterie se retrouve vite "a plat’ si
VOUs = tirez - trop sur le démarreur ou si vous oubliez d'éteindre les phares.

-

-
o

Votre Motor-home ESTEREL est équipé d'un systéme gqui permet |'utilisation de la
batterie moteur uniquement pour les équipements electrigues du chassis MEF‘.E_EDEE.
Cette batterie moteur, appelée B1, est située sous le capot moteur a son
emplacement dorigine. Elle alimente la partie électrique du vehicule de base, le
systeme d'alarme, la condamnation centralisée des ouvrants, les rétroviseurs

electriques, la ventilation du chauffage additionnel route et la vitre électrique
chauffeur,

5a tension (visible sur le tableau de commande) ne doit jamais étre en dessous de 12.4 V.

Le circuit de la batterie moteur B1 vers le terminal a fusible, est équipé d'un fusible
50 amperes afin de le protéger. Ce fusible est de type MAXIFUSE. Le fusible est situé
au dessus de la batterie sur la doublure de l'aile avant gauche.,

0.0-0-0-0-0-0-0-0-10-0-

Nota : ce fusible doit étre impérativement remplacé par un fusible du méme calibre.
Le remplacement d'un fusible par un calibre irop fort peut entrainer un risgue d'incendie. Lovs
de la dépose de la batrerie moteur, vous devez impérativement suivre les consignes préconisées
par MERCEDES, mentionnées dans fu notice MERCEDES,

-
e

Tous les éguipements de la cellule ESTEREL dépendent de |'énergie de deux batteries
specifiques appelées B2 et B3.
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[ | 08 BATTERIES CELLULE

Votre Motor-home ESTEREL a été équipé de série de deux batteries cellule. Ces
batteries ont des caractéristiques particulieres. Elles sont situées dans un
compartiment extérieur a la cellule dont I'accés se fait par une trappe a droite du
Motor-home.

Les batteries cellule sont de type semi-stationnaire et ont une capacite de 100 Ah.
Ces deux batteries permettent 'utilisation des appareils electrigues dont la cellule
est équipee. La capacité d'énergie que restituent ces batteries n'est pas inepuisable,
elle est forction du niveau de charge. Ces batteries nécessitent un entretien régulier
afin d'optimiser leur longévité, Vous ne devez en aucun cas utiliser un appareil
électrique lorsque leur niveau de tension est au seuil de 10.8Y. En effet, le
franchissement de ce seuil peut endommager irrémédiablement les performances de
ces batteries. De plus, une a deux fois par an selon 'utilisation de votre vehicule,
vous devez faire vérifier le niveau d'électrolyte par un représentant ESTEREL.

Afin de protéger les circuits des batteries cellule BZ et B3 vers le terminal a fusibles,
chacune des batteries est équipée d'un fusible 50 ampéres a sa proximite. Ces
fusibles sont de type MAXIFUSE.

Pour les deux batteries cellule, les fusibles sont situés dans le coffre a batterie
extérieur (acceés par la trappe sur le bas de caisse droit).

Nota : Arention ces fusibles doivent érre impérativement remplacés par des fusibles du méme
calibre, Le remplacement d'un fusible par an calibre trop fort peut entrainer un risgue

!d' ‘incendie.

ATTENTION : En cas de remplacement, il est impératif de changer les
deux batteries simultanément. Ne jamais faire le remplacement d'une
seule des deux batteries, les performances de la batterie neuve seront
aussitot altérees.

TONRNUUNUNNCQUCVVavdsiddviidviwdwss
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| CONSIGNES DE DEPOSE ET REPOSE DES BATTERIES CELLULE B2 ET B3

- ; . rt de
Attention, ces consignes requirent une certaine compétence de (3 P2
| l'intervenant.

Fermer les coupe-batteries situés aupres du terminal a fusibles.
Enlever les deux fusibles MAXIFUSE 504 de leur support.
Devisser les écrous papillon du talon de maintien.

Faire glisser les batteries vers I'extérieur puis les saisir par les poignees
prevues a cet effet.

Debrancher la connexion des bornes positives.
- Debrancher la connexion des bornes négatives.

T

o un

309 IDILIFEF

—_—

Nota : Manauvrez les batteries avec précaution cur elles contiennent de l'acide sulfurigue qui

: : ) . L -
ne doil pas entrer en contect avee les yeus on la pean. Siown fel conlacl sury fend, FIRCES
abandamment & ['eau,

Tenez toute flamme, tout point incandescent ow foute érincelle dloigné des éléments des
bareries : risque d’explosion.

Lors des interventlons, ne pas poser o objet métallique sur les batteries pour ne pas créer de
“Emm-ﬂ'muu enire les bormes,

EEEE

Pour la repose des batteries, procédez aux opérations décrites ci-dessus dans \"ordre
INverse.

MESURE DE LA TENSION DES BATTERIES CELLULE B2 ET B3

La mesure de la tension aux bornes des batteries suffit generalement a verifier ken:lr
état. Il faut pour cela prendre la précaution de fermer les mupes-haltterigs afin
d'isoler tout appareil électrique qui serait susceptible de consommer de U'energie. Les
tensions des deux batteries seront les mémes car leur installation est dite en
- paralléle - Cela signifie qu'elles se déchargent et se rechargent ensemble, Pour
indication, une tension de 12.8V correspond a 100% de la capacite d'une batterie.

» 2 3 43-0-0-0-0-1-0

auxiliaire est de 3 ans.

= S ——— - o R T T e
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Nota : méme en prfm:m dextrimes pr&ﬁeﬁh’aﬁs.-fa“.rfr.rnfe':;;:.l_rimm de vie d'une !x':r:erii

i
)
:Efmml 3
e | N |



el diblVidéVidddde

W W Y e e e e

:
E

L 1.07 COUPE-BATTERIES CELLULE

Yotre Motor-home ESTEREL est
du terminal a fusibles, Iis pern
et B3 pendant les périodes de

equipé de deux coupe batteries qui sont placés aupreés
1ettent la coupure des circuits des batteries cellule B2
non-utilisation de votre Motor-home, Ainsi les batteries
ne seront pas affectées par les consommations residuelles de certains appareils

éle-::triqum. lls permettent aussi la depose des batteries cellule sans risque de
provoquer un court-circuit.

Ces deux coupe-batteries sont equipes d'une clé amovible que nous vous conseillons
de ne pas laisser en place afin d'éviter les mauvaises manipulations.

(Yota : Les ofés des coupe-batteries sont identiques. Lex circwits sont coupés lorsgue la clé peut

étre enlevée (Position horizontale), Lorsque voire véhicule est en hivernage ef raccordé ou
I_Eﬁﬂ'lr", il est déconseillé de fermer los coupe-batteries.

L =2 HRRP PR
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¥otre Motor-home ESTEREL est équipé d'un chargeur de batterke combing.
'E-Eﬁhﬂfiﬂlr situe sous le siege passager regroupe plusieurs fonctions :

1. Chargeur de batteries cellule ot moteur.
2. Separateur coupleur de batterie,

3. Regulateur pour panneau solatre,

4. Gestion du marche-pled électrigue.

En-effet;

' CHARGEUR DE BATTERIE B1 et BZ(+B3)
de bﬂtﬂﬂﬁ' qui équipe votre Motor-home est de type IU. La charge des

ﬂl!arfumm une tension continue de 13.8Y,
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Connecteur Haison cablage Fusibles Zx20A

Vue arriere du chargeur.

Connecteur de raccordement du 230VAC

Ce chargeur répond aux normes NF EN 60335-2, NF EN 610004-2, NF EN 610004-4, NF
EM 610004-6 et NF EN 550228,




i

SEPARATEUR COUPLEUR DE BATTERIEs B1 et B2(+B3)
Le séparateur de batteries permet :

Une mise en paralléle de la batterie moteur (B1) et des batteries cellule (B2 at B3).

Cette mise en parallele est aussi appelée couplage. Le panneau de contrile vous

indigue a tout moment |'état de couplage ou non des batleries avec les pictogrammes
sutvants ;

Batteries couplées ﬂ

Batteries séparées [

Fonctionnement du séparateur et etat du couplage :

1. Etat aprés |'arrét du moteur, contact coupé :
:

|E'1 et B3 =13.8Y Eil:ﬂ.lﬂ;ilagﬂ de B1 avec B2 |
3 Découplage de B1 avec BZ et Temporisation de
llﬂiet B2 < 12.7V B ; Db |

2. Etat moteur démarré:

B1>13.8V
B1 et B2 < 12.7V

Couplage de B1 avec BZ et B
Découplage de BY avec BZ et B3 |

0099000099233

3. Etat avec le contact +APC

A la mise du contact +12V APC, les batteries sont découplées afin de demarrer
avec la batterie moteur.

4, Etat véhicule raccordé au secteur 230V :

Lorsque la tension de B2 et B3 est supérieure & 13.8V, le couplage avec Bl
s'effectue afin de charger B1.

En résumé :

Lorsque le moleur est démarre, le courant induit par 1'alternateur charge en
priorite la batterie B1 (moteur). Puis lorsque le ntveau de B1 est superieur a
11.8Y, le séparateur couple afin de charger les batteries B2 et B3 (cellule).

Inversement, lorsque votre Motor-home est raccorde au secteur 230V, les

batteries B2 et B3 sont prioritaires sur la B1. La B1 recevra de |a charge lorsque
les B2 et B3 auront une tension supérieure a 13.8Y.

N, ofa : Les balleries cellule B2 et B3 soni connectdes e paralidle, elles ont done toujours la |
méme tension. I est impératif dinstaller dewx Datrertes identiques (Margue, capacité, |
technologie et date de mise en service), le chungement des batteries se fait donc par paire.
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REGULATEUR DE CHARGE SOLAIRE

Le regulateur solaire permel une recharge des batteries cellule jusqu’a 13.8V (+0.1V).
Ensuite, lorsque les batteries sont couplées, le régulateur solaire recharge les
batteries cellule et mateur jusqu'a 14V (+0.1V),

La puissance nominale du panneau solaire est de 100W, Ses performances sont
directement lices a 'ensoleillement et a la proprelé de sa surface. Plus le soleil sera
a son aplomb, plus I'énergie restituée sera constéguente,

‘-_."""""*':I £ e pannean soliuive me nécexsite guoun prtreiten porliculier, un fovage régelier & Neau

elaive est vonseillé vor fa P siEFe o bey fewilley peavert aliérer ses perfirmances,

GESTION DU MARCHE-PIED ELECTRIQUE

Votre Motor-home ESTEREL a été doté d'un marche pied électrigue. Cet équipement
de confort nécessite une gestion particuliere notamment par rapport aux exigences de
SECUrite,

Une alarme sonore est activée en présence du <12V aprés contact (+APC) avant le
demarrage du véhicule pour vérifier le fonctionnement de I"alarme du marche-pied,
Lette alarme sonore s'arréte dés le démarrage du véhicule si le marche-pied est
remonté, elle reste activee si le marche-pied est descendu, Alors, vous aurez la
passibilite de le remonter avec la commande située a gauche du tableau de bard,

l'alarme sonore cessera immédiatement. Une alarme visuelle vient aussi compléter le
dispositif de securité. Le message - marche-pied - assorti d'un pictogramme

s'affiche sur I"écran du panneau de contrdle, ‘

Nota : La remontée du marche-pied n'est pas aufomatiqie pour une raison de confort &
Vutilisarion, cependant la plus grande prudence s'impose: ne Jamais le laisser sorti en

Fowlant. Fras = - -

s

Eg




Wiy SN 2009

L 1.09 PANNEAU DE CONTROLE J

'l"illtrl! J':l-ﬂtm'-hdn.'ue est equipé d'un panneau de contréle électronique quil permet de
gerer autonomie d'upe maniére simple mais précise.

La surveillance s'effectue tant pour les niveaux de tension des batteries moateur B1 et
cellule B2 et B3 que pour les niveaux d'eaux Propres et usees,

@ Interrupteur de mise en marche du panneau de contrdle

(2 Témoin de charge des batteries cellule

@ Témoin de présence 230V extérieur

@ Témoin de charge du panneau solaire

(@ Touche pour afficher la tension des batteries B1 et B2/B3 / touche de
navigation du menu / touche d'arrét de |'alarme

® Touche d’accés au menu et de navigation du menu

@ Touche pour afficher le niveau des réservoirs d’eaux propres et
d'eaux usées / touche de navigation du menu

(B Afficheur 32 caractéres rétro éclairé

@ Interrupteurs de sortie de puissances avec témoins lumineux
@ Pictogrammes des fonctions sous commande

ﬂﬁ$¢ﬁ£ﬁ$$$£$ﬁﬁﬂﬁﬁﬁfrr
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INTERRUPTEUR DE MARCHE/ARRET (D

Cet interrupteur permet la mise

en fonctionnement du panneau de contrdle. Lorsqu'il
est en position - 0 -

les interrupteurs @ sant toujours operationnels, hormis
|
linterrupteur de 'eclairage extérieur .

Les touches du menu, affichage des tensions et niveaux ainsi que tous les voyants ne

sont plus eperationnels. La consommation de l"electronique est nulle et le + 12V APC
absent,

La gestion d'etat du marche pied et de la porte de soute ARG (modeles 37 et 39) est
toujours assurée lorsque Uinterrupteur est en pasition =« O -,

Etat des témoins de surveillance :
2 voyant éteint

& voyant allumé

% voyant clignotam

TEMOIN @ % o« CHARGE DES BATTERIES CELLULES »
Le temoin "RECHARGE DES BATTERIES CELLULE® indigue si les batteries sont en
@ cours de recharge soit par le chargeur 230V soit par "alternateur du véhicule.
Remarque : la recharge par les panneaux solaires ne permet pas d'allumer ce
voyant.
o Pas de recharge des batteries de la cellule
Recharge des batteries de la cellule
X Tension batteries de la cellule inférieure a 10,5V
TEMOIN & 230V « PRESENCE 230V SECTEUR »

@

Le temoin "PRESENCE 230V" est allumé quand le chargeur OMEGA est raccordé
au 230V du secteur,

] Pas de présence du 230V sur le chargeur.
. Le 230V est raccordé au chargeur 230V,
w°
TEMOIN @ ==« FONCTIONMEMENT DU REGULATEUR SOLAIRE =

Le téemoin “Solaire” indique si un courant est délivré par les panneaux
solaires. La tension du courant délivré doit &tre supérieure de 0,5V a la

@ tension des batteries pour allumer le témoin.
Remarque : la recharge par les panneaux solaires ne permet pas
d‘allumer le voyant @ "RECHARGE DES BATTERIES CELLULE"

D Pas de recharge des batteries de la cellule par les panneaux solaires

. Recharge des batteries de la cellule par les panneaux solaires

:,\L‘L"En? REL
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TOUCHE @ ) . TEST MIVEAU BATTERIES / NAV MENU / STOP ALARM

raffichage
Lette touche permet trols fonctions. La premiére en appui direct permet t ;I’I’l_n:zains
des tensions des batteries B1 et B2/B3. Elle permet, lorsque vous avez accede 0a

un menu la navigation a l'intérieur des fonctions a sélectionner. Sa derniere fonction
est l'acquittement d'une alarme visuelle clignotant a |'afficheur.

l_.e niveau de tension des batteries est exprimé en volt. L'afficheur vous donne les
infermations comme suit -

Batteries non couplées. Batteries couplées.

(11 13.2v . 5 EPEPERYY
(72 12.9v = EPRRER

TOUCHE @&  MENU « ACCES AU MENU / STOP ALARME =

Cette touche vous permet d'entrer dans le menu. Elle affiche donc les différentes

fonctions personnalisables. Sa derniere fonction est "acquittement d'une alarme
visuelle clignotant a |"afficheur.

TOUCHE @ -, TEST HIVEAU RESERVOIRS f HAV MENU / STOP ALARME -

Cette touche permet trois fonctions. La premiére en appui direct permet I'affichage
des niveaux des reservoirs d'eau propre et d'eaux usées. Elle permet lorsque vous
avez accédé A un menu, la navigation a l"intérieur des fonclions a sélectionner. Sa
derniére fonction est I"acquittement d’une alarme visuelle clignotant a I'afficheur.

Les niveaux des réservoirs d'eau sont exprimes en % de la maniére suivante :

Ri1== O0O0O0 0%
R1>> O 0%

Réservoir d'eau propre vide

Réservoir d'eaux usées vide

5 1>> BEOCO0O 25%
q2>> W 80%

Réservoir d'eau propre 25%

Reservoir d'eaux usées plein

%‘J!_’:.T_l wel
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R1>> EEI[] 50% Réservair d'eau propre 50%
H2>> B 80% Réservoir d'eaux usées plein

Reservoir d'eau propre 75%

d1>> HENE[] 75%
J2>> M 30% Reservoir d'eaux usées plein

d1i>> HEEN100% Réservoir d'eau propre plein
e [0 0% Réservoir d'eaux usées vide

L'incrementation de la mesure du niveau du réservoir d'eau propre s'effectue au
pas de 25%, la quantité d'eau dans le réservoir est fonction du modéle et version de

valre Motor-home ESTEREL.

L'affichage du niveau du réservoir des eaux usées se fait sur deux informations :

vide ou environ 0% de la capacité du réservoir.

-_—

Novg » La mesure du nivean du réservoir peur varier de guelgues srités suivant Uinelinalson du
Moror-home, g déformation du réservoir, la tempdrature, ou la colonne d'ean formée par le
niyvaw de remplissage. Linertie de mesure est la plus imporiante aux niveaux vide et plein

{ if reste guelgues litves au fond du réservoir, sous (e nivean de la sonde),

Sl
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AFFICHEUR ®

L'ﬂffiﬁh:’:ur monachromes de deux ”'EI‘lE“i de 16 Caiaitérﬂﬁ indigue les informallans

' : . r le
visuelles par texte oy pictogrammes. La présence d'un défaut yous alerie pa

i " L 4 e
";hﬂl'tﬂtf}ml‘_'ﬂt d'un message, Les différents messages sont dispanibles €n 4 languc
Francais, Anglais, Allemand et Espagnal,

INTERRUPTEURS DE CIRCUITS DE PUISSANCE @ ET PICTOGRAMMES @

cml:"m de ces interrupteurs est muni d'un voyant qui indique sa position marche [
arret. Lorsque le voyant est allume la fonction désirée peut étre opérationnelle.

W1 .

¥ Mise en marche/arrét du circuit 1 d'éclairage de la cellule.
@

® Mise en marche/arrét du circuit 2 d"éclairage de la cellule.
4 Mise en marche/arrét de la lampe extérieure. Cette lampe est
eteinte par la mise du contact moteur.

W ri _I'
—= Mise en marche/arrét de l'alimentation 12V de la TV et de
l'antenne satellite.

F—:’- Mise en marche/arrét de la pompe a eau propre,

‘h{ ? - & 5 [ . P
7" Mise en marche/arrét du ventilateur du réfrigérateur.

kL
T Mise en marche/arrét de I'alimentation 12V du chauffage et de la
production d'eau chaude sanitaire.

"’i"j:’ Mise en marche/arrét du circuit auxiliaire G et du toit ouvrant. Le
circuits auxiliaire est prévu de série pour la pose d'équipements
électriques qui ne sont pas proposes en option, Ce circuit passe
par le terminal a fusibles, le fusible est calibré en fonction du toit
ouvrant pour une puissance de 10 A maximum,

— —— . T ——— -—

Nata : Les voyanis des interrupteurs de puissance sont éteinis lorsque Uinterrupteur @ est on |
;rpn.n'ri-:m w £F ». Les circuwits restént opdrationnels,
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ALARMES SONORES
Une alarme sonore est activee lorsque la tension d'une des batteries reste inférieure
a 10.5V pendant plus de 10 secondes. Lalarme est arrélée par l'appuil sur la touche
© ou sarréte automatiquement aprés 30 secondes de fanctionnement,
Une alarme sonore est actives en presence du +12V aprés contact avant le démarrage
du vehicule pour vérifier le fonctionnement de Valarme du marche-pied. Cette alarme
sonore est arrétée des le demarrage du vehicule si le marche-pied est remonte, elle

reste activee si le marche-pied est descendu.

ALARMES VISUELLES
Lafficheur clignote quand le réservoir deaux usées est plein ou quand le réservoir
deau propre est vide. Lafficheur clignote également quand l'alarme sonore dune

batterie est activée,
Vous avez la possibilité d'acquitter une alarme visuelle en appuyant deux fois sur le

bouton & alors V"afficheur vous indiquera & nouveau la date courante et Iheure sur

la premiere ligne puis la tension des batteries cellule sur la seconde ligne, Vous aurez,
neanmoins, un rappel d acquittement d'alarme par le clignotement des deux points

des secondes entre les heures et les minutes. Une seconde sur deux, les deux points

sont remplaceés par un point d*exclamation.

Nota : Clignotement du voyanr & "RECHARGE DES BATTERIES CELLULE" tant e for
tension des barteries cellule est inférieure & 10,5V,

:Eaiﬁ?!'mg_l._
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L 2. FONCTION REVEIL &1 - j

Cette fonction vous permet d'utiliser le panneau de controle comme

reveil ou rappel a toute heure de |3 journée ou de la nuit.

REGLAGE DE L'HEURE DE REVEIL £]%

Appuyez sur la touche )

Selectionnez « REVEIL » avec les touches (3 gu @

Validez avec la touche [
Selectionnez « REGLER « avec les touches & su @
Validez avec la touche @

Lafficheur indique I"heure et le curseur est sur les minutes.

Reglez les minutes avec les touches &) ou @

Validez les minutes en appuyant sur la touche &

Réglez I'heure avec les touches (3 oy (@

Attendez quelques secondes. Lafficheur indique [ C REGLER 0OK] .

Validez ensuite avec la touche @ « OK »

Pour re-modifier I'heure, faites « REGLER » en appuyant sur la touche &)

Pour annuler la modification appuyez sur () wCo»
MARCHE/ARRET DU REVEIL ¥ %

Appuyez sur la touche ()

Sélectionnez « REVEIL » avec les touches & ou @

Validez avec la touche @

Pour activer le réveil : Lafficheur indigue [OM 7]

Validez avec la touche ® le pictogramme ‘:l e s'affiche a U'écran
Pour désactiver le réveil : lafficheur indique [OFF 7]

Validez avec la touche @

: - |
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[ 3. FONCTION MODE VEILLE ) } L

Cette fonction veus permet L'extinction des voyants, de "afficheur, des pictogrammes
et des alarmes durant la nuit afin d'éviter la géne qu'ils peuvent procurer.

Vous pouver regler 'extinction dans la plage de 18 heures a 23 heures au pas d"une
heure pleine et programmer le ré-allumage dans une plage de & heures 3 11 heures au
pas d'une heure pleine également. Cette fonction inhibe seulement les voyants, les
fanctions restent opérationnelles, L'appui sur n'importe guelle touche ou interrupteur
pendant la tranche horaire programmeée ré-allume tous les voyants qui s'eteindront

automatiquement aprés une minute,

Nt : Llalarme du marcle-pied reste active peadant Pactivasion du mode veille,

= —

REGLAGE DE LA PLAGE HORAIRE D'EXTINCTION DES VOYAMTS ET ALARMES - )

Appuyez sur la touche &)

Sélectionnez « MODE VEILLE » avec les touches &) ou @
Validez avec la touche @

Seélectionnez « REGLER » avec les touches (&) ou @

Validez avec la touche &
Lafficheur indigue |'heure du début de veille 4 gauche et de fin de veille a droite. Le
curseur est sur les heures uniguement.,

Reglez |'heure de début avec les touches &) ou @
Passez au réglage de I'heure de fin en appuyant sur la touche @
Reglez I'heure de fin avec les touches & ou @

Attendez quelques secondes.
L'afficheur indique [C REGLER OK)

Validez ensuite avec la touche @ « OK »
Pour re-modifier I'heure, faites « REGLER » en appuyant sur la touche ()

Pour annuler la modification appuyez sur @ w Cw

MARCHE/ARRET DE LA PLAGE HORAIRE D'EXTINCTION DES VOYANTS ET ALARMES )

Appuyez sur la touche @
sélectionnez « MODE VEILLE » avec les touches & ou @

Validez avec la touche ®
Pour activer le mode veille : L'afficheur indigue [ON ?]

Validez avec la touche @& e pictogramme ) s'affiche a "écran
Pour deésactiver le mode vellle : 'afficheur indique [OFF 7)

Validez avec la touche ®

Ei'.l"?fslmgi_




[_ 3. FONCTION DATE :]

REGLAGE DE LA DATE

Appuyez sur la touche &)

selectionnez « DATE » avec les touches (&) ou (@

Validez avec la touche (D)

Le curseur de lafficheur clignote sur I'année

Reglez 'année avec les touches (& ay )

Passez au réglage du mois en appuyant sur la touche @&

Réglez le mois avec les touches (3 gu @

Passez au réglage du jour du mais en appuyant sur la touche ®
Reglez le jour du mois avec les touches & ou @

Passez au réglage du jour de la semaine en appuyant sur la touche ®

Réglez le jour de la semaine avec les touches (&) ou @
Attendez gquelgues secondes.

Lafficheur indique [C REGLER OK]

Validez ensuite avec la touche @ « OK «

Pour re-modifier la date faites « REGLER = en appuyant sur la touche ®
Pour annuler la modification appuyez sur ®wCw

Fommt
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| 4. FONCTION HEURE |

l = ——

REGLAGE DE L"HEURE

Appuyez sur la touche ':E'

sélectionnez « HEURE » avec los touches &) pu @
Validez avec la touche (&)

Le curseur de 'afficheur clignote sur les minutes

Reéglez les minutes avec les touches & ou @

Passez au reglage de |"heure en appuyant sur la touche ®

Attendez quelques secondes.

Lafficheur indique [C REGLER QK]
Validez ensuite avec la touche @) « OK »

Pour re-modifier |"heure faites « REGLER = en appuyant sur la touche ®

Pour annuler la modification appuyez sur @ o

[ 5. FONCTION LANGAGE ]

REGLAGE DE LA LANGUE

Appuyez sur la touche ®
Sélectionnez « LANGUE = avec les touches & ou @

Validez avec la touche @&
Sélectionnez la langue désirée avec les touches & ou @

Validez avec la touche (5]

|y
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= 5 ur die
Le panneau de contrdle ne nécessite aucun entretien particulier, e film protecte
" . - . *
l"aflicheur ne doit etre netioyeé qu' avec un nettoyant 4 vitre sans golvant ni alcool. Me
vaporisez jamais le nettoyant sur le panneau lui-méme, utilisez un chiffon doux et
essuyer aussitor, ’

REMPLACEMENT DE LA PILE

La pile qui alimente la mémaire du processeur sera 4 remplacer dans la quatrieme
annee d’utilisation de votre véhicule. Elle se situe sur la face arriére du panneau de

contrale auquel vous accédez en abattant la trappe sur laguelle est fixé le PC. Pour

proceder a son remplacement vous devez opérer comme suit :

Mettre "interrupteur @ sur = off -,

Extraire la pile avec les doigts, ne prenez surtout pas d'objet metallique qui pourralt
provoquer un Court circuit,

Mettre en place la nouvelle pile en respectant la polarité,

SCHEIBER LOT . 811738- 13 |4
- - it T ]

REF : 38.24171.00 (¢

PILE LITHIUM
3 VOLTS
LM 2032

-
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Vatre Motor-home ESTEREL est équipe pour étre raccorde au réseau électrigue 230V

domestique. Le raccordement se fait par |'intermediaire d'une prise située dans le
coffre a battenes cellule,

DISJONCTEUR 230V

Le réseau fntérieur du Motor-home est protége par un disjoncteur thermigue calibré a

16A (ce calibrage peut &tre altére par des temperatures extrémes). Ce disjoncteur est

situé dans le calsson du siége passager avant, sur la face avant du chargeur.

En cas de disjonction vous devez le réarmer. 5'il ne tient pas enclenché, wvérifiez le
bon état de votre rallonge électrique et la continuité de la terre depuis 1'installation
Jusqu’au raccordement a la prise du Motor-home.

Le raccordement au secteur 230V permet le fonctionnement du chargeur de batterie

- sans aucune manipulation supplémentaire, alors le temoin lumineusx @ présence

L0V (sur le panneau de contrdle) est actif, Vous pouvez également utiliser des

écpﬂpﬁnmts Hﬂ':f avec les prises 230V disponibles dans vatre. Motor-home. Le
mmmﬂ:mhmwﬁmhm#




. e e WIQLIEUN .
Votre Motor-home ESTEREL est doté d'un réseau gaz conforme aux normes en ig

i - e 2L
Ce réseau est alimenté par deux bouteilles de gaz PROPANE 13 kg non fOUrmIEs =

seront placées dans un coffre extérieur étanche & 'intérieur de la cellule (paur
I'ouverture de la porte du coffre & gaz, vous devez vous référer au chapitre 1,02 page
6). Votre ESTEREL est équipé d’un détendeur inverseur automatique avec dispositif
d'état de la bouteille en service (magiscope). Ainsi, lorsgue |a premiere bouteille est
vide, la seconde entre en service automatiquement si son robinet a éte prealablement
ouvert. Le branchement au détendeur inverseur est assuré par deux lyres de
raccordement vissées directement sur le robinet des bouteilles 13 kg. Les robinets des
bouteilles doivent étre ouverts de facon 4 ne pas avoir dinterruption de

nnement des appareils, Si vous désirer utiliser une seule bouteille, VOUS
trouverez une clé, un bouchon et son joint permettant la suppression d'une lyre. Ces

: “trot rmﬁmmr places dans le porte-document ESTEREL.
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saneint i s figndfic et de fermer

et de remplissage du rérervoir

Nata = I axt oblivaroire o aredler fows o apy
les robinets oy Deagherilies ol rdz paevdnt fon Tenfety

cartirent

Ne fumuais placer lex bowtcidles & Uineérienr e vatee moper-funag, dany ane soule par exempie.

Ne pres fumer @ procmire des bowteilles,

Ne plocer vien d'antre gue tex e bonteifles dans le coffre o gz

Le magiscope vous donne l'etat de chacune des deux bouteilles en positionnant
linverseur du coté de la bouteille désirée. Lorsque les ailettes sont vertes, cela
signifie que la bouteille contient du gaz. Lorsqu’elles sont rouges, la bouteille est

vide,
REMPLACEMENT DES BOUTEILLES DE GAZ
Le remplacement des bouteilles de gaz s'effectue de la fagon suivante :
1. Positionner "inverseur sur » fermé -
Z. Fermer les robinets des deux bouteilles de gaz.
1. Dévisser la lyre et déposer la sangle de la bouteille a remplacer.

4. Positionner la nouvelle bouteille et dévisser le chapeau a la main sans utiliser
de moyens susceptibles de détériorer ou de géner le fonctionnement du

robinet.

5. S'assurer que le robinet est bien ferme en le tournant dans le sens des aiguilles
d"une maontre.

6. Enlever la capsule de sécurite du robinet.

7. S'assurer de la présence et du bon etat des joints de la lyre de raccordement.

8. Raccorder et bloguer la lyre sur le robinet en vissant dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre. Le vissage s'effectue a la main,

9. Ouvrir les deux bouteilles et positionner 'inverseur sur la bouteille deja
entamee,

10. Attacher les deux bouteilles a I'aide des sangles.

Sl
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La durée de validité des lyres de raccordement est de 5 ans, la date limite
d’utilisation est indiquée sur le flexible. Vérifiez leur état a chaque remplacement de
bouteille et remplacez-les dés qu'elles présentent des signes de vieillissement ou de

defectuosité,

S*assurer gqu'il n'y a pas de fuite, 'odeur caractéristique du gaz en permet facilement
la détection. La localisation d'une fuite éventuelle peut s'effectuer en badigeonnant
les jonctions a 1'aide d'un produit moussant de type eau savonneuse @ toute fuite se
caractérise par la formation continue de bulles,

e ————————— e — — — T
Nota : En cas de suppression d'une des dewx houteiiles, vous devez impérativement déposer la

lyre concernée et poser le bouchon et le joint avec la clé, Un kit vous est fourni a cer effer.
|.|-

5i. dans des circonstances exceptionnelles, le feu prenair au raccord de la lyre, au détendeur '
inverseur automatique, au robinet de la bouteille, fermer ce dernier en entourant la main d'wn
linge moulllé,

Ne surtout jamais coucher la bouteille,

En cas d’anomalie sur la bouteille consulter votre distributeur.
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A l'intérieur de votre Motor-home, une vanne multivaies de coupure de circuit vous
permet d'ouvrir ou bien de fermer chacun des circuits des appareils suivants
[consommation en gaz approximative) :

FOUR (OPTION){120g9/h)

TABLE DE CUISS0M (110a/h par brdleur)

REFRIGERATEUR (16g/h) selon type rafrigérateur

CHAUFFAGE (170 & 500 g/h)

Cette vanne est située dans le meuble cuisine sous I'évier. La disposition des vannes
peut etre différente en fonction du modéle. Les pictogrammes vous permettent de
selectionner |'équipement désiré.

Lors des périodes de non utilisation de votre véhicule, fermez les vannes et les
robinets des bouteilles de gaz. Positions de la vanne indiguées ci-dessous -

Sens vertical = FERMEE

o

sens horizontal = OUVERTE

ENTEREL
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[ 2.02 REFRIGERATEUR ]

NETTOYAGE

nettoyer
Avant de mettre en service votre réfrigérateur, nous vous recommandons %
l'intérieur,

. ; ; g0 t de
Pour cela, utilisez un chiffon doux et de I'eau tiede mélangée & un produl
nettoyage doux.

Pour finir, rincez 'appareil i |'eau claire et séchez bien.

Depoussiérez une fois par an le groupe frigorifigue a Uaide d'une brosse ou d'un
chiffon dousx. '

rﬂ'mr viter toute détérioration de Pappareil ;

N'utilisez pas de savon, ni de nettoyant corrosif, granulenx ou sodé;
Ne pas mettre en contact le joint de la porte avec de "huile ou de la graisse.

MISE EN MARCHE
« L'agréegat est silencleux.
v Lors de la premiere mise en service de l"appareil, il se peut qu'une odeur se
dégage ; elle disparaitra en quelgues heures. Veiller a bien aérer le vehicule,
+ La tempéerature de fonctionnement est atteinte aprés quelgues heures, mais le

compartiment congélateur du réfrigérateur doit &tre froid environ une heure
apres la mise en marche.

COMMAMDES

Sélection manuelle et automatique de Iénergie AES (RM 7605 L)
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A = Bouton de selection de la source d'energie

B = Bouton de thermostat gaz et electricite

C = Voyant de contrile de fonctionnement (3 voyants)
D = Affichage des seulls de temperalture

E = Commande de chauffage du cadre
F = Bouton variateur (E) pour le réglage de la luminosité des voyants {accessible

uniguement lorsgue la porte est ouverte)

Remarques :
Le réfrigérateur peut fonctionner soit a I'électricite 230V secteur ou avec une tension
de 12V, soit au gaz liquéfié, Vous pouvez sélectionner la source d'energie désirée en

utilisant le bouton de sélection de source d'énergie (A).
Ce bouton posséde cing pasitions : tension secteur CA ou €D (12V), GAZ (gaz liquefie),

OFF {arrét) et AUTO.

‘,”‘_',-‘ Gaz

+— CD 12V

44— Sélection automatique de
I'énergie

:il"if"- rrrel
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[ 1. SELECTION MANUELLE DE L*ENERGIE _]

FONCTIONNEMENT A L'6LECTRICITE 12V (CD)

La fonction 12V ne doit étre sélectionnée que lorsque le moteur fonctionne afin
d’eviter un déchargement des batteries cellule.

N Dometic

EXEEREEREEE)

v Réglez le bouton de sélection d'énergie A sur 12V

¥ L'affichage de fonction € 12V affiche une lumiére verte, I"appareil est en
fonction.

v Reglez avec le bouton B la température dans le compartiment principal.

IS0 Ie vayanl n'est pas allumé fou 5l affiche une lumidére rouge), "appareil n'est pas en
lﬁ:rn.':riﬂrr.rrcmem {voir paragraphe « En cas de Panne =),

FONCTIONNEMENT A L'ELECTRICITE 230V

Ne sélectionnez ce type de fonctionnement que si le voltage de la prise correspond 4
la valeur indiquée sur l"appareil. Risque de dommages si les valeurs sont différentes !

£
L

fonction.

L'affichage de fonction C 230V affiche une lumiére verte, \"appareil est en
Réglez avec le bouton B la temperature dans le compartiment principal

&
&
Réglez le bouton de selection d’energie A sur 230V %

AT

Evrmgl ?‘
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FONCTIONNEMENT AU GAZ

Le refrigérateur doit fonctionner exclusivement avec le gaz liquefié propane ou
butane, en aucun cas avec du gaz naturel ou du gaz de ville,

5|_ le reéfrigérateur fonctionne au gaz pendant les trajets, certaines consignes de
securite sont a  respecter  sulvant e pays dans  leguel vous wous  trouvez.
{Conformement a la norme Européenne EN 732).

L'utilisation du réfrigérateur & gaz est interdite lorsque le véhicule roule en
France et en Australie,

Dans les environs d'une station essence, |'utilisation du gaz est interdite.

B Dometic

Ouvrez le robinet de la bouteille de gaz.

Quvrez la vanne d'arrét du circuit du réfrigérateur
Réglez le bouton de sélection d'énergie A sur « GAZ =
Reglez le bouton B la temperature sur la position « MAX =

i

o

YAEH4Leeeee

L'allumage se fait automatiguement (cliquetis audible), pendant environ 30
secondes. Si l'allumage est reussi, |'affichage de fonction € « GAS « affiche
une lumiére jaune, l'appareil est en fonction,

v Réglez maintenant la température du compartiment principal avec le bouton
B.

il-':f'a'rfu.l. L
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2. SELECTION AUTOMATIQUE DE L'ENERGIE (AES) |

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Le fonctionnement en mode manigel

25t possible a tout moment.

1 Dosnetic ' .

oy _.',.".!
e

| un -- ‘{;“:F‘

B

¥ Réglez le bouton de sélection d'énergie A sur « AUTO -

¥ Laffichage de fonction C « AUTO » affiche une lumiére verte.

Le systéme électronique sélectionne automatiquement une des trois fonctions : 230V-
12V-GAZ liquide.

Le pilotage électronique choisit la source d'alimentation de votre réfrigérateur.
ORDRE DE PRIORITE :

1. 230V secteur

2. 12V batteries cellule
1. GAZ liquide

Le type d'énergie selectionne automatiquement est affiché par un voyant (ex. ci-
dessus 230V)

FONCTIONNEMENT A L'ELECTRICITE 230V

%i la tension venant du secteur est suffisante (= 200V), cette source d'énergie est
selectionneée en priorité,

FONCTIONNEMENT A L'ELECTRICITE 12V

Le fonctionnement en 12V n'est sélectionné que lorsque le moteur du véhicule est en

fonctionnement. Ceci se fait par le biais du D+ de "alternateur relié ay systeme
electronique.

FIDIOTSFS

L 4G540 CL000-0-0 2048000000 F



43

FONCTIONNEMENT AU GAZ

Le réfrigérateur ne fonctionne au gaz que lorsque le mateur du véhicule est arréte et
lorsque I'alimentation électrique 230V n'est pas suffisante ou absente.,
Afin d'eviter un changement automatique vers Ualimentation au gaz lorsque le
vehicule est amréte en station essence, le systéme électronigue ne passe a
I'alimentation au g4z qu'apres 15 minutes diarrét moteur. Pendant ce temps,
Vappareil est en stand-by et seul de voyant vert « AUTO - est allumé.

Nota & Dany Tex stalions service. I utilivation a appeire iy a lieenee s ext dnterdite. 5 arerdl & fo
Sfedion essenoe dure Pl de 1A pinedes, Te o rdfeipdratenr dedl #tee mis sar la Pradtion « QFF »

OM SHE WA atitre Dvpe o Energie goe e s

PANNE DE GAZ

En cas de probleme, la lumiére jaune du voyant « GAZ - clignote.

Que faire :

Reglez le bouton de sélection d"énergie sur « OFF »
1) Reste-t-il du gaz dans [a bouteille 7
2) Le robinet de la bouteille est-t-il ouvert ?
3) La vanne du circuit est-elle ouverte 7

5i vous pouvez répondre « oui - passez au point 4

4) Reglez a nouveau le bouton de selection d’énergie sur la position « GAS = le
processus d'allumage peut alors recommencer,

Si au bout de 30 secondes, la lampe jaune clignote toujours, cela signifie que le
dérangement est toujours existant. Par exemple, il y a de 'air dans la conduite de
gaz.

5) Reglez le bouton de sélection d’énergie sur « OFF » pendant un court instant,
puis remettez-le directement sur la position =« GAS = afin d'evacuer |'air
contenu dans la canalisation de gaz. Repétez le processus 3 ou 4 fois.

5i ceci n'aboutit pas a l"allumage de |'appareil, faites appel a un service aprés vente
agreé. (sur internet : www,dometic.com ).
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CHAUFFAGE DU CADRE

=2 wdgs et une forte
F'Endaﬂl Ia pEﬂng e2stivale marquée par dies temperatures gleveas at L

e ; etalligue
humidité, des gouttelettes d'eau peuvent se former sur fa chadre MELEL

1 g ma TR L1 :'-‘1:'-“-
L'appareil est équipé d'un chauffage 12V dans le cadre du [reezer. LR
l"évaporation de ces gouttelettes.

m-hifﬂ fonctionner le chauffage, appuyez sur le bouton A, Le voyant B indigue que
le chauffage est en fonctionnement.

FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES

: maxﬁparmmam
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REGLAGE DE LA TEMPERATURE

Une fois mis en marche, le réfrigérateur demande plusieurs heures pour atteindre la
temperature desree, La temperature du compartiment principal du réfrigérateur est
regiee, pour les trois sources d'alimentation, par l'intermediaire du bouton de

thermostat « B «, Avec un peu d'habitude, vous n'aurez pas de mal a trouver le

réglage le mieux approprie.

il
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G 8 tﬁ;\ P : REGLAGE TEMPERATURE

Noda : Les réfrigérateurs DOMETIC foncrionnent selon le principe de 'absorption. Selon les
réples de la physigue, um systeme d"absorption re réogil gue pea & des modification i
thermaostal, aux pertes de froid dues & Uouverture de la porte ou au stockage de denrédes. Les
appareils appartiennent 4 o elasse elimarigue SN d'aprés ENASO 7371 pour des tempédratures
dntblanies comprises entre + 107 Cer 4 32°C.

_1

STOCKAGE DES ALIMENTS

Mettre le refrigerateur en marche environ 12 heures avant de le remplir.
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5i possible, ne stocker que des denrees refroidies a I'avance. Veuillez faire attention
lors de vos achats, a ce que les aliments soient bien refroidis. Utiliser des sacs isoleés.
Lors du retrait de denrées, veillez a refermer rapidement la porte du réfrigérateur,
Placez toujours les aliments dans des récipients couverts et ne les mettez pas dans le
refrigérateur alors qu'ils sont encore chauds, laissez-les d'abord refroidir. Ne pas
exposer le refrigerateur aux rayons directs du soleil.

Tenez compte que la temperature a l'interieur d'un vehicule ferme et expose au
soleil puisse fortement augmenter, et influencer la performance du réfrigérateur,

Veillez a ne pas obstruer la circulation d"air de 1'agrégat du réfrigérateur.

| 5
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CONSEIL NE CONCERNANT QUE LES PRODUITS TRES PERISSABLES

L'indicateur de température (A] et I'autocollant (B) indiguent la zone fraicheur plus.
L'indicateur mantre que la température correcte est atteinte dans la 20n% désiree,
L'affichage indique alors - OK = (temps de réaction, enviren 30 min). 5i Laffichage
n'apparait pas, cela indique que la température moyenne dans celte TOnE gst trop
haute, Tournez alors le régulateur du thermostat de maniere a faire baisser 13

temperature a 'intérieur du refrigerateur.

Les produits moins périssables | jus de fruit) peuvent étre stockés & la place de votre
choix,

Aprés avoir stocké des denrées fraiches, retiré plusieurs fols de suite des denrées du
réfrigérateur, laissé la porte ouverte ou & des températures de plus de 32° C, il se

peut que 1'affichage - OK - n'apparaisse pas ou qu'il s’eteigne.

Noida ; Ne fomais conserver dans le réfrigdrateur des produits susceptibles de dégager des gaz
velaliles inflammables,

Le conservateur est prévu pour le stockage de surgelés et la fabrication des glagons. Il
ne doit par contre pas étre utilisé pour congeler des aliments frais. Ne jamais placer
de bouteilles ou de boites contenant des boissons gazeuses dans le conservateur, elles
risqueraient d’éclater sous U'effet du gel. La plupart des aliments surgelés peuvent
atre stockés dans le conservateur environ un mois. La durée de stockage peut

toutefois varier d'un produit a I'autre, c’est pourquei il est important de respecter les
délais indiqués sur les emballages.
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FABRICATION DES GLACONS

Remplissez les bacs a glace a ras-bord d'eau potable et posez-les sur I'étagére du
compartiment de congelation, La fabrication des glacons sera dautant plus rapide si
le thermaostat est régle a son plus haut niveau, sans omettre bien sir de re-régler le

thermostat aprés la fabrication des glagons afin de retrouver un niveau normal de

froid dans le refrigerateur.
HYGIENE ET NETTOYAGE

Ne stocker que des denrées emballées.
Certaines denrées particuliérement délicates doivent &tre stockées uniguement dans

des récipients fermes,

Ne pas déposer de couverts ou de vaisselle utilisés dans le refrigerateur (verres,

casseroles... ).
Nettoyez regulierement |'intérieur du refrigérateur. Utilisez un chiffon doux avec de

I'eau tiede et un détergent non-agressif, pour nettoyer |'intérieur du réfrigérateur et
les accessoires. Ne jamais utiliser de poudre & récurer ou de cires liquides fortement
aromatisées pour nettoyer |'intérieur, car ceux-ci pourraient endommager les surfaces
de 'appareil ou y laisser une odeur persistante. Essuyez également l'extérieur de
temps en temps avec un linge imbibe d'une petite guantité de détergent, i
"exception toutefois du joint d'étanchéité de la porte, qui doit étre uniguement
nettoye a l'eau et au savon, puis séché avec soin. Brossez aussi de temps a autre le

groupe frigorifique, au dos du refrigerateur, mais en vous assurant au préalable que

I"appareil soit arrété,

Fhanmt
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DEGIVRAGE

; | il ne

Il se forme progressivement sur les surfaces réfrigérantes une couche de givre Ul
faut pas laisser devenir trop épaisse, car elle fait office de couche isolante nuisant a
' g = t
lefficacite du réfrigérateur. Controlez la formation de givre une fois par semaine &

dégivrez lorsque la couche atteint une epaisseur d'enviren Imm.

Pour dégivrer, arrétez le réfrigérateur et videz-le de son contenu, sans oublier les
bacs a glace, laissez le freezer ainsi que la porte ouverte. N'essayez pas de dégivrer
plus vite en utilisant un appareil de chauffage électrique, qui risquerait

d'endommager les surfaces en matiére plastique de I'intérieur du réfrigérateur. Il ne
faut pas non plus gratter le givre avec un ustensile tranchant.

L'eau de dégivrage s'&coule par un conduit dans le bac d'@vaporation situé au dos du
réfrigérateur ou elle s'évapore automatiquement. En cas d'accumulation de givre
dans le freezer, sur les tubulures du groupe réfrigérant ou bien encore de beaucoup
d'eau dans le bac d"évaporation, déplacer le tube plastique du bac et le placer dans
un récipient étanche a "eau (accés par la grille de ventilation basse a U'extérieur du
vehicule). L'eau de dégivrage se déversera ainsi dans ce récipient. Ne pas omettre de
replacer le tube a sa place apres le degivrage. L'eau de dégivrage dans le
conservateur doit étre essuyee avec une serviette. Le dégivrage acheve, essuyez et
séchez le refrigérateur, puis remettez-le en fonctionnement. Remettez en place les

aliments, mais attendez pour fabriquer des glacons que le refrigérateur soit & nouveau
suffisamment froid.

wﬁﬂﬂﬂﬂwﬁ{fﬁ-ﬁ-ﬂwﬂuﬂ'aﬂ;ﬁtﬂkﬂ'ﬂ;ﬁﬁﬂﬂﬂfﬁ'
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POSITIONNEMENT DES CLAYETTES

- i

o W
II-\.I!' - 1 f | II 1'._
i *ﬂ"‘:j'_f“————-:

e 'y :
L ool
* Enlevez les deux crans de securite avant et arriere
v Decalez la clayette vers la gauche
v Tirez vers le haut la partie droite de la clayette pour la dégager des orifices.

Pour le remontage, procédez aux operations dans "ordre inverse.

VERROUILLAGE DES PORTES

=1 —m

= =y, e (7Y P g E
j B s
S, g
PORTES OLWVERTES PORTES WVERROUILLEES

UTILISATION EN HIVER

Vérifier que les grilles de ventilation ne sont pas obstruées par la neige, les feuilles
mortes, etc. Les grilles ELECTROLUX L500 et L205 sont equipées de caches hiver

modéle WA130 pour protéger |'agrégat de 1'air froid.

Les caches hiver doivent étre installés quand la temperature descend en dessous de

B*C et sont fortement recommandés en dessous de 0°C. Nous suggérons de mettre les

caches hiver durant l"hivernage du véhicule.

s
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ECLAIRAGE

Le remplacement de la lampe & incandescence se fait de la fagon suivante -

1.
L.
3.
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Enlevez le réflecteur.
Faites pivoter |"embase de la lampe d'un guart de tour
Tirez |"embase vers le bas pour dégager |"ensemble.

ARRET DU REFRIGERATEUR

Si vous ne comptez pas utiliser votre réfrigérateur pendant un certain temps :

1.
.

Mettez [interrupteur (A) sur « OFF =
Fermez le robinet d'arrét équipant le circuit de gaz qui alimente le

refrigerateur

3. Débranchez la prise d'alimentation 230V

Videz le réfrigérateur, dégivrez et nettoyez-le comme indique precedemment,
puis bloquez la porte du réfrigérateur et celle du conservateur entrouvertes a
l'aide du verrouillage & deux positions ; ce qui évitera la formation de
maoisissures.

Si le véhicule est remisé pour une assez longue période (durant les mois d'hiver

par exemple), il est recommandé de munir les grilles de ventilation des caches

hiver WA130.
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EN CAS DE PANNE

Caontrolez les point suivants avant de demander ["intervention d'un technicien,
verifiez si :

1. Les instructions de la partie - mise en service du réfrigérateur = ont ete
SUIVIES,

1. Le refrigerateur est de niveau.

3. Le refrigerateur peut I’unr_lmnnm aver la source d'énergie disponible.

r

Prubleme : le refrigerateur ne fonctionne pas en mnde GAZ

Causes possibles Ma rche asuivre

4. La bouteills de gaz est vide Remplacer la bouteille

. Le robnet de la bouteilie est ferme Ouvrir Le rebinet de la boutefile
C. Lawvanne du circuit est fermee Ourerir la wanne du cifcuit du réfrigérateur

d. ¥-a-r-il de air dans le circuit ¥ Etcindre |'appareil et redemarrer (3 a 4
fois)

aao

Probléme : le réfrigérateur ne fonctionne pas avec le 12V

Causes possibles Marche a suivre
a. Le fusible est defectueus a. Remplacer le fusible dans le terminal
b. Les batteries cellule sont déchargées b. Tester et mettre en charge les batleries
c. Lallumage est couwpe . Démarrer le moteur

IrIPJ"n:.'-I:llli‘!ma.' : le réfrigérateur ne fonctionne pas avec le 230V

Causes possibles Marche & suivre
a. Le disjoncteur est ouvert {= g =} a. Positionner le disjonctedr sur = 1 =

b. Connecter au secteur 730V

b. Le véhicule n'est pas raccorde aw sechbeuwr
£. L'appareil fonctionne au gaz malgré la €, L'appareil fonctionne au gaz parce que 1a
connexion au 230Y tension est insuffisante (<Z00V)

Probléme : le réfrigérateur ne refroidit pas suffisamment

Marche a suivre

Causes possibles
a. Le groupe frigovifigue n'est pas assez a, Weérilier si les grilles de ventilation ne sont
ventile pas couveries,

b. Auvgmenter le thermaostat.

b. La position du thermostal n'est pas assez
eleves. .
C. La couche de pglace  recoavrant

I"évaporateur est brop Epaisse,
d. Des aliments chauds ont été stockés en

Vérifier que la porte ferme bien
d. Laisser les aliments refroidir auparavant,

Tester |"appareil aprés quelgques heures de

trog grand mombre en peu de temps. e,
e, L'apparsil de  fomctionne pas a5iez fonctionmement.
longtemps.

-
.

Evrrmel




ENTRETIEN

Veuillez toujours vous adresser 4 un technicien qui est familier au E?Etememl

L [Ty . e
absorption et au gaz liquéfié, Nous vous recommandons d'autre part un contro
annuel du refrigérateur par un spécialiste d'un service apres-vente agree.

Le réglement en vigueur indique que L'installation de gaz et son systeme d‘e:-_:traﬂ:tiﬂ”
des gaz d'échappement doivent &tre inspectés avant leur premiere utilisation, puis
tous les deux ans, et que les appareils fonctionnant au gaz liquéfie doivent Etre
vérifiés tous les ans par une personne d'un service apres-vente agreé conformerment

au réglement technique EN1949. Une fois cette inspection terminée, un certificat est
délivre.

C'est 'utilisateur qui deit s"eccuper de la demande d'inspection.

Le brilleur & gaz doit &tre nettoyé en cas de besoin, ou au meins une fois par an. Hous

conseillons de faire une inspection aprés une longue durée de non-utilisation du
vehicule.

RESPONSABILITE DE PRODUIT

La responsabilité de DOMETIC et de ESTEREL ne couvre pas les dommages qui
pourraient survenir dus a une mauvaise utilisation de L|'appareil ou Toutes
modifications inadégquates. Aussi, la responsabilité de DOMETIC et de ESTEREL ne
s'étend pas aux dommages qui pourraient survenir dus aux effets de changements de

température extérieure ou de degrés d'humidité sur U'appareil ou a proximite de
I'appareil.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Les réfrigerateurs fabrigues par DOMETIC GmbH ne contiennent pas de C.F.C., ni de
F.C.. Le fluide réfrigérant utilisé dans le groupe frigorifigue est de 'ammoniaque
{composé naturel d'hydrogene et d'azote). Du cyclopentane, produit qui nattague
pas la couche d'ozone, est utilisé comme produit moussant dans la préparation de la
mousse PU dtisolation. Lors de sa mise au rebut, |"appareil devra étre cédé a une
société de recyclage appropriée qui assure la récupération des parties recyclables et
une mise au rebut conforme du reste de 'appareil. Pour des raisons écologiques, la
vidange du ligquide réfrigérant des groupes de tous les refrigérateurs & absorption doit
&tre effectuée dans un établissement de retraitement approprié.

e EsmraeL
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CONSEILS D"ECONOMIE D'ENERGIE

Pour une température externe moyenne denviron 25 C, il suffit de régler le
thermastat sur une position moyenne iquelgue soit |'energie).

Lorsque cela est possible ne stocker que des aliments déja fraids.
Ne pas exposer le réfrigérateur & la lumigre directe du soleil,
Une bonne aération du groupe frigorifique est indispensable,

Lorsque vous sortez des aliments du réfrigérateur, laissez la parte ouverte le
moins longtemps poassible,

Mettre le refrigérateur en service environ 12 heures avant de le remplir.

CONSIGNES DE SECURITE

Ne jamais utiliser de flamme pour vérifier |'étanchéité de |"appareil.

Tenir les enfants éloignés : lors de la mise au rebut du réfrigérateur, démonter
toutes les portes et laisser les clayettes dans "appareil afin d"éviter tout risque

d'enfermement ou d’asphyxie.

En cas d'odeur de gaz ; Fermer le robinet de la bouteille et la vanne du circuit,
ouvrir les fenétres et sortir du véhicule. N'actionnez aucun interrupteur

électrique et éteignez les flammes nues.

Ne jamais ouvrir le groupe frigorifique a absorption ; il est sous haute pression.

Seule une personne habilitée est autorisée a effectuer des travaux sur les
installations electrigues et de gaz, ainsi que le systéme d'évacuation des gaz,

Le fonctionnement au gaz de ["appareil est interdit durant les trajets.

SERVICE APRES-VENTE

Pour les interventions de service aprés-vente et les piéces de rechange, veuillez vous

adresser a votre concessionnaire. Vous pouvez aussi consulter le site internet :

www.dometic.com .

wle

Tl



o

ad

FICHE DE SECURITE ALIMENTAIRE

Avertissement pour I'utilisation de votre refrigerateur

Les féfrlgéra.teuu de Lous genfes ne peweenl augmenter la qu.!'h[é de produits alimentaires ]

umMguement au maximuen garder ba qualité & cours berme au moment du stockage des aliments.

Le stockage des aliments duoit tenir compte des conditions particuliéres de fonctionnement d'un
réfrigerateur instalié dans un wehicule gul varke en fonction

¥ Des conditions climatiques variables

De la temperature elevée & I'intérieur d'un véhicue fermé en statisanement expose au soleil
ila température peut atteindre et dépasser 50°C)
De: |'utilisation au cours d'un trajet peolonge de la sowrce d'énergie de 12 volts

Dhe 1" exposition au solell du réfrigérateur placé derriére une vitre
v

D'une utilisation trop rapide du réfrigerateur aprés la mise en température aptimale.

Dans ces conditions cet apparell ne peut garantir la température nécessaire & la comervation des
denrées trés périssables.

Liste des denrées trés péristables : tous les prodults portant une date limite de conservation associée
une temperature de conservation inférieure ou egale 3 4°C, en particulier, viandes, possans, volailles,
charcuteries, plats prépares,

Recommandations :

«  Emballer séparément les aliments crus et les aliments cuits avec du papier aluminium ou film
alimentaire,

« Dter le sur-emballage carton ou plastique, uniquement si les indications nécessaires (DLC,
temperature, mode d'emplol..) figurent sur I'emballage qui est au contact du produit,
Me pas lafsser trop longtemps les prodults réfrigerés hors du réfrigérateur,

Mettre & l"avant les produils dont Les dates limites de consommation sont Les plus proches,

LR T S

Placer les restes dans les emballages fermis et les consommer trés rapidement,

Se laver les mains avant de toucher les aliments, entre chague manipdlation de produits
différents et au moment de passer 4 table,
«  Nettoyer le réfrigérateur réguliérement & |'eau savonneuse, Le rincer a I'eau javellisée,

Informations :

La date limite de consommation {DLC) apparait sows la forme - a consommer jusqu'au. = ou = a

comsommer jusgu’a la date figurant.., = sulvie soft de la date elle meme, soit de endroit o ells figure
sur L'étiguetage.

Nota : Une étiqueite « RECOMMANDATION IMPORTANTE » est apposée & Uintérieur
réfrigérateur.
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L'appareil TRUMATIC C est un chauffage & air chaud fonctionnant au gaz liguéfie,
avec un ballon d'eau chaude intégre (contenance 12 litres). Le brileur travaille avec
l'assistance d'une soufflerie, ce qui assure un fonctionnement parfait méme pendant
les deplacements. L'utilisation de cet appareil pendant les deplacements est soumise
aux restrictions nationales de chaque pays, En mode d'exploitation hivernale
ichauffage et eau chaude), 'appareil sélectionne automatiguement le niveau de
puissance necessaire, en fonction de l'écart de la température existant entre la
température ambiante préréglée et la température ambiante réelle. Le modéle C6002
possede trois niveaux de puissance (2000, 4000 et 6000 W). Lorsque le ballon d'eau
chaude est plein, |'eau est également chauffee automatiquement. La température de
I'eau depend du mode de fonctionnement sélectionné (avec ou sans demande d'eau

chaude) et de la puissance de chauffage délivrée.

Nota : Par principe, le fonctionnement du chauffage est toujours possible, sans aucune
rextriction, gue cela soit avee ou sans eau.

En mode d'exploitation estivale (eau chaude uniquement), le préchauffage de 1'eau
est réalisé avec le niveau de puissance du brileur le plus bas. Lorsgue la température
souhaitée de l'eau est atteinte, le brileur se coupe et le voyant de contrile jaune
s'eteint. Les appareils de chauffage TRUMATIC C EL disposent, en option, d'un

dispositif de chauffage electrique 230V 450W/2A supplémentaire pour |'eau chaude.

Naota »

L. Si la cheminée est située prés d'une fenétre ouvrante, en particulier directement en
dessous, la fendire doit rester fermée pendant le fonctionnement.

2. Contréler réguliérement, en particulier aprés un long parcours, le bon état et le bon
serrage des raccordements du double tuyau de Ia cheminée, de méme que la fixation
de Uappareil ei de la cheminée.

3. Aprés une déflagration (défant d’allumage), faire vérifier les conduits d’évacuation
des gaz briilés par un technicien spécialiste.

4. La cheminée d'évacuation des gaz britlés ef d'aspiration de 'air de combustion dait
toufours Etre dégagée. La nettoyer des impuretés (neige, glace, fenilles mortes, eic.)

5. Le limiteur de température intégré coupe l'alimentation en gaz si 'appareil tend & |
devenir trop chaud. Pour éviter cette coupure, ne pas obstruer les sorties d’air chaud
ni les orifices de recyclage d'air ambiant,
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MODE D'EMPLOI

1 ' i et les
Avant la mise en service, observer impérativement le mode d'emplol
instructions d'emploi importantes.

Il vous incombe de veiller a ce que Uappareil puisse étre maintent de {3{31;
conforme, Vous trouverez une affiche autocollante jaune a 'interieur de la porte

la penderie portant les instructions et avertissements importants. : : vk e
Avant la premiere utilisation, veillez impérativement a bien rincer 'l.Eﬂ‘a-F—’m €
l'alimentation en eau avec une eau propre, Quand il est hors rﬂn-:.t_mn, wdangi;
impérativement le chauffe-eau si des gelées sont prévues. Nous déclinons tou
garantie pour dommage par gel. De méme vidangez le chauffe-eau avant tous

: : 2 : o
travaux de réparation ou de maintenance du véhicule, car hors tension 12V [a soUpap
de siireté/de vidange s"ouvre automatiguement.

SOUPAPE DE SURETE ET DE VIDANGE

Soupape de slratel
de vidange

m = Bouton de commande fermeé

n = Bouton de commande ouverd

La soupape de s(reté et de vidange est maintenue fermee par une bobine électrique:
Pour ne pas soumettre les batteries cellule 4 une décharge inutile, il est recummande
d'ouvrir la soupape lorsque I'appareil nest pas utilisé pendant une periode ou en
hivernage. o L

A des températures inférieures a 4°C, la soupape de siirete s'ouvre automatiquement
et vidange I'eau contenue dans le chauffe-eau. Pour éviter une perte d'eau, mettre
I"appareil en fonctionnement (mode hiver ou £t€) et refermer la soupape en tirant sur
le bouton de commande position = m =, o

5i le chauffage ne fonctionne pas, on ne peut refermer la soupape de surete qu'a des
températures supérieures a 8°C. o _

La !t]ubulure de vidange de la soupape de sOreté doit toujours étre exempte

d'impuretés (neige, glace, feuilles mortes, etc.). Nous déclinons toute garantie pour
dommage par gel.
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REMPLISSAGE DU CHAUFFE-EAU

1. Fermez la soupape de sireté en tirant sur le bouton de commande vers le haut
position - m -, A des temperatures wvoisines de 8°C mettez d'abord le

chauffage en fonctionnement pour éviter que la soupape ne s'auvre.

2. Mettez la pompe & eau en marche depuis interrupteur ' = sur le panneau de

controle,
3. Ouwvrez les robinets mitigeurs vers la gauche (eau chaude) jusqu’a ce que L'air

contenu dans les tuyaux et le chauffe-eau sorte par les robinets mitigeurs.

VIDANGE DU CHAUFFE-EAU

)
1. Couper le circuit de la pompe a eau, interrupteur ' = sur le panneau de

controle,
2. Ouvrir les robinets mitigeurs vers la gauche {eau chaude).
3. OQuvrir la soupape de sireté et de vidange en enfoncant le bouton de

commande en position « n -,
Le ballon d'eau chaude se vide directement a |'extérieur, vérifiez que la quantite

contenue dans le chauffe-eau soit bien vidangee (12 litres).

Hous déclinons toute garantie pour dommage par gel.

—

F— T e e = ; s
Nota : En cas de raccordement an réseau d'eau domestique, il faur impérativement poser un

Li‘éd'wlfur de pression calibré & 2.8 Bar maxi,

qeaqeaatereea0e0000012
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FONCTIONNEMENT AU GAZ (CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE)

/EErumn Trumatic C_H\I

a = Bouton rotatif pour le réglage de la température ambiante {1-9)
b = Voyant de contrile vert = fonctionnement =

€ = Mode d'exploitation estivale (température de I'eau 40°C ou 60°C)
d = Mode d'exploitation hivernale (chauffage sans I"eau chaude)

e = Mode d'exploitation hivernale (chauffage et eau chaude a 60°C)

f = Interrupteur rotatif « OFF -

g = Voyant de controle jaune « phase de prechauffage eau chaude
h = Yoyant de controle rouge = panne =

Pour mesurer la temperature ambiante, le vehicule est équipé d'une sonde de

température ambiante externe au chauffage. Cette sonde est placée sous le meuble
pavillon avant gauche ou droit selon le modele,

Le réglage du thermostat au niveau de l'organe de commande (1-9) doit étre
déterminé au cas par cas, en fonction des besoins en chaleur. Pour avoir une

température ambiante moyenne d'environ 23°C, nous vous recommandons de régler
le thermostat sur 6-8 environ,
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MISE EN SERVICE

1. ‘f’erifiez $i la cheminee est dégagee. Retirer impérativement un cache
eventuel,

Z. Ouvrez le robinet de gaz de la bouteille et la vanne de distribution du réseau
de chauffage.
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Mode d'exploitation estivale (eau chaude uniquement),

3. Mettez L'interrupteur rotatif en mode d'exploitation estivale (c) 40°C ou 60°C.
Lorsque la température de |'eau préréglée (40°C ou 60°C) a été atteinte, le
braleur se coupe et le voyant de contrale jaune (g) s éteint.

Mode d'exploitation hivernale avec demande d'eau chaude.

4. Tournez le bouton rotatif sur la position de thermostat souhaitée (1-9). Aprés la
mise en marche, le voyant de controle vert (b) s'allume et indigue la position
de la temperature ambiante préréglée.

5. Mettez l'interrupteur rotatif en position de fonctionnement - e -. L'appareil
sélectionne automatiguement le niveau de puissance nécessaire, en fonction de
I"écart de temperature existant entre la température ambiante préréglée et la
température ambiante réelle. Lorsque la température ambiante préréglée sur
['organe de commande a été atteinte, le brileur revient sur son niveau de
puissance le plus bas et il va chauffer I'eau a 60°C. Le voyant de controle jaune
{g) reste allumé pendant toute la phase de préchauffage et il s'éteint lorsque
la température souhaitée de l'eau a été atteinte.

6. Mode d'exploitation hivernale sans demande d'eau chaude.

1. Tournez le bouton rotatif sur la position de thermostat souhaitée (1-9). Aprés la
mise en marche, le voyant de contrile vert (b) s'allume et indique la position

de la température ambiante prereglee.

2. Mettez l'interrupteur rotatif en position de fonctionnement = d =, L'appareil
sélectionne automatiquement le niveau de puissance necessaire, en fonction de
I'écart de température existant entre la température ambiante préreglee et la
température ambiante reéelle. Lorsque la température ambiante préréglée sur
I'argane de commande a été atteinte, le chauffage se coupe sans tenir compte
de la température de 'eau. Lorsque le ballon d'eau chaude est plein, "eau est
également chauffée automatiqiement. La température de 'eau dépend alors
de la puissance du chauffage délivrée et de la durée de chauffage necessaire
pour atteindre la température ambiante souhaitée. Dans cette position de
fonctionnement, le voyant de contrdle jaune (g-phase de préchauffage du
ballon d’eau chaude) s'allume seulement lorsque la temperature de l'eau est

inférieure a 5°C !
| = p—— = —- - =

Noia : Par principe, le fonctionnement du chauffage est towjours possible, sans aucune |
restriction, gque cela soif avec ou Sans edu. e : - -2

S i T
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ARRET DU MODE GAZ

Coupez le chauffage sur Linterrupteur rotatif (f).

_———l
Nota : §i des gelées sont prévies, vickinges impérativement e chnffe-ea

|

En cas d'arrét prolongé, fermer la vanne du circuit de gaz du chauffage et fermer -
robinet de la bouteille de gaz.

Lampe témoin rouge « panne =,

En cas de panne, le voyant de contrdle rouge (h) s'allume. Pour déterminer les causes
passibles de panne, veuillez vous référer au chapitre de recherche des pannes ci-
E.DI'E'"'S. Le débl:nul:age g'effectus en coupant l'appafej[r pu'i!'. en le remettant en
fonctionnement.

2
R
2
L~
S
S
i J
L
L=
L=

FONCTIONNEMENT A L'ELECTRICITE 230V (450W/2A). ?-'}
3
=
&
=3
<
=
L=3
L=
L=
e
et

Cet équipement est optionnel et permet |'eau chaude uniguement.

Ki:'rum Trumatic C m

j = interrupteur a bascule « marche =

k = interrupteur a bascule - arrét -

=

Mettre en fonctionnement la chaudiere sur la piéce de commande (j). EF

"

La lampe témoin signale que L'appareil est en service. #
o o i ——— T— — - —y— - — e T T

Nota : la fempérature de 'eauw ne peut pus éire présélectionnée, elle est limitde | qu,;
automatiquement & environ 60°C. Pour obtenir un réchawffage plus rapide du comtenu du | {f",‘
chaeffe-edau, vaks pouves cfnuuﬂelr: {fm:{fﬂ_ﬁn;mfm au gaz et & I'électricité,

BN 200




z

il
MAINTENANCE

Le réservoir d'eau utilise est en acier pour denrées alimentaires.

Pour le detartrage du chaufle-eau, utilisez du vinaigre ou de l'acide formique, que
vous versez dans le chauffe-eau par la conduite d'arrivée d'eau. Laissez agir [acide,
puis rincez soigneusement le chauffe-eau a 'eau claire. Pour la désinfection, nous
vous recommandons du - Certisil-Argenta «. Les autres produits, en particulier ceux
qui dégagent du chlore, sont inadaptes,

Afin d’eviter une prolifération des micro-organismes, il convient de chauffer
regulierement le chauffe-eau & une température de 70°C (possible uniguement en

-

SRt eqaa et acaea0aterssass

rle

565
service d hiver).,

L'eau contenue dans le chauffe-eau n'est pas une eau potable.

m 0
= %

Fusibles
Le fusible du circuit électrique du chauffage se trouve dans le terminal & droite du
tableau de bord (Voir chapitre 1.04 page 9).

Le fusible de |'appareil de chauffage se trouve sur I'unité de commande électronigue,
Le fusible doit &tre remplace par un fusible identigue du type : 6.3AT inerte.

CONSIGNES GEMERALES DE SECURITE

En cas de fuite de l'installation 4 gaz ou en cas d’odeur de gaz :
¥ Eteindre toutes les flammes directes
¥ Ne pas fumer
¥ Eteindre les appareils

¥ Fermer le robinet de la bouteille

¥ Duvrir les portes et les fenétres

¥ Me pas actionner de commutateurs électriques

¥ Faire vérifier 'installation par un technicien spécialiste

[ﬁnﬁ: : Les réparations ne doivent étre effectudes que par un technicien spécialiste. ]

sl
TExrmel
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Aprés un démontage du tuyau d'évacuation des gaz briales, il faut toujours monter
un joint torique neof ! _ —
1. Toute modification appartée & V'appareil {tuyaux d'évacuation €t C ETH -i
compris) tout emploi de pieces de rechange et d'accessaires fonctionnets 3“

ne sont pas des piéces originales TRUMA, ainsi gue \'inghservation des

; 3 £ i la
instructions du mode d'emplol auront pour consequEnce |'expiration 0=
garantie et |'exonération de la responsabilité.

Le contrdle des installations au gaz dait étre effectue et renouvele tous tes deux ans
par un spécialiste. Ce cantréle incombe au détenteur du vehicule.

2. Lors d'un ravitaillement en carburant et au garage le chauffage doit SLre
eteint.

Lars de la premiere mise en service ou apres un

long, on peut observer un dégagement passager
odeur particuliére.

temps de repos relativement
d'une légére fumée ou d'une
I est recommandé de faire chauffer plusieurs fois

I'appareil en mode - estival - (60°C) et de garantir une bonne aération du
motor-hame,

Un bruit de combustion inhabituel ou un décollage de la flamme sont I"indice
d'un défaut du détendeur et rendent nécessaire un controle de ce dernier.

5. Les objets sensibles a la chaleur (par ex. bombes aérosol) ne doivent pas etre
stockés dans la zone d'intégration du chauffage car celle-ci peut le cas
échéant &tre sujette a des températures élevées.

6.

Verifiez régulidrement que les flexibles de raccordement du détendeur ne sont

pas fissurés et les remplacer dés que leur date de validite est expiree. Les
bouteilles doivent toujours étre verticales.

1 Haooordemen &y frode 10 Adners d may (111

7 Raccowdemend o Fesy chaude 11 Alluftsur

1 Racosedeand au gat 17 Britmn

4§ Sortas A sir chiisd 13 Echangeur e ©; il

L Faycligs of Fal &0 L Proficion comine By
ewpulat spiFAulian

B Gartie des gar 14 Sonde di Terddialung
o g b g 18 Yanchilie de chaMaga

7 Asrspruia da Cpr dé 20 W proiai T iles Chaude

pernbuilan |noibmmsnl sur A mDoED
B Uinsbh dhe cofraTanon Trampse O EL

e rora) 17 Dugiras da comvmandy
9 Couvercls de protechon 18 Gonde du LG po e

Dot e CAnes Oe BTN AT
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RECHERCHE DES PANNES

FOHCTIONMEMENT ALl GAZ

PANNE

Apres {a mise &n marche [mosdes
d'explaitation estivale py
hivernate) aucun vayant de
controle ne 5 allume

Aprés la mise en marche du
chauffage, le vovant de contrale
| rouge clignote.

s .
I_-._.-l.':J":.I

Alerie tension des hatteries
cellule trop faible < 10,59

Intermmbeur du panneau de |
commands sur pasition = O -
Fusibles de circuit #lectrigue
desfoc tuses,

| Fusibles de sécurite defectuen.

launn'ﬁzaan:m

Wettre interrupbewr

il

]

sur la
position = 1 -

Remplacer le fusible dans le
termiinal & fusibles,

Cantriler le fusible dans | wvigd
electromigus,

Mettre en charge les batteries,

Environ 30 secondes apres La
mise en marche du chauffage, le
vayant de controle rouge reste
allume de fagon continue,

+

Bowteille de gaz vide ou robinet
detendeur owdet vanne de olrowuit
de gaz du chauffage fermes,

Conduite d arrivée d'air coupée,

Contidler les éventuels

Remplacez fa bouteslle si
nécessaire et ouvrir le robinet de
la bouteills et la vanne du Circuit
de gaz du chauffage.

couvercles de cheminee, erdevez
les élements etrangers (neige,
glace, feuillées martes) qua
obstruent la cheminee.

Le chautfage passe en made
Panne au bout d*une duree de
fonctionnement prolongdée,

Sarties d'air chaud fermées ou

bloguées,
Ls quantité de gazdamsla | (1028 S0 ROPRE PO
Bouteille est trop élevéa. 1[I'€Hu Ures au-dessous

Controlez les différentes
ouvertures d'air chaud.

FOMCTIONNEMENT A L'ELECT

RICITE 230V

PAMNME

CAUSE

SUBPRESSION

Aprés la mise en marche aucun
woyant de contrdle ne 5 allume, |

Pas de temsion d'alimentation

Werifiez gue Le disjoncteur
thermique (sous le siege

PR

paisager) est bien enclenche,

ALIMENTATION EN EAL

PAMMNE

CALISE

SUPPRESSION

Apres |"arret du chauffage la
coupape de sécurité électrique
5T OUNTE.

Température exténeure est
irtfdrbeure 4 4°C.

Mettre le chauffage en marche,
Porir des temperatures aus
alentowrs de 4°C et madns, la
soupape de sécurite 5" ouvre
automatiquement.

Mime aprés la mise en marche
du chauffage la soupape reste
ouverte

Alimentation &lectrique 12V
absente au nivesd de la soupape,

Controlez et remplacez le cas
écheant le fusible de La soupape
dans le terminal a fusibles.

La soupape de sécuriie ne peut
plus Bire refermee,

Temperature extérieure est
inferieure 3 8°C,

Mettre le chauffage en marche,
Sans fonctiennement du
chauffage, la soupape de
sECUTite ne peut &tre refermée si
T« B"C.

L'eaw goutte de la soupape de
sécurite.

Pression de | eau trop eleves,

Contrilez la pression de la
pompe (maxi §8 bar), 5 le
vehicule est raccordé au réseau
domestigue, il faut installer un
limiteur de pression a 2.8 bar.

Wl
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[ 2.04 TABLE DE CUISSON ]

Votre Motor-hoame ESTEEEL est E"::|l..|l|.|-é d'une lﬂhlf-' de cuiston avec trois tlrI-J'iEL.II'E.

L'utilisation de cette table de cuisson est uniguement réservée a la cuisson des
aliments. Cet appareil doit étre utilise par des adultes.

Pendant et aprés |'utilisation, certaines parties accessibles peuvent étre brulantes, ne
pas les toucher et tenir les enfants éloignes.

Apres |'utilisation, assurez-vous que les robinets soient en position = fermee =

Ey"ﬂ_ﬁ]r : Le couvercle en verre peat Eclater & la chalewr. Attendre un mopment gvant de e fermed
aprés utilisarion de fa table de cuision st @eindre tous lex brivenrs,,

L'utilisation d'une table de culsson a gaz produit de la chaleur et de l'hU!'l‘lid-ité dans
le vehicule. Mettre la hotte aspirante pendant et un moment apres I_’ul'.“.IS-EI.III'H]I'I pﬂ]LH'
garantir une bonne aération. L'utilisation longue et intensive peut rendre necessaire

une aération sugpléme.n[ﬂ'irer par E!Empﬁe l'ouverture d'une fenétre, Il est interdit
de se servir de la table de cuisson pour réchauffer I'air ambiant.

Prenez des gants athermiques pour manipuler les éléments chauds.

ALLUMAGE D'UN BRULEUR

1. Ouvrez le robinet de la bouteille de gaz.
2. Ouwvrez la vanne du circuit de gaz de la table de cuisson.
3. Poussez legerement le bouton du brileur deésirée et adapté au diametre du

réecipient a chauffer et tournez en pasition d"allumage (grande flamme).
4

. Appuyez sur le bouton de l'allumage electronique (7) jusgu'a la mise en
marche du brilleur.

5. Maintenez le bouton enfonceé pendant 3 a 5 secondes.
Relichez le bouton et le tourner sur la position choisie,

i

Nota : 5i le brilleur ne &'allume pas immédiatement, tourneg le bouton sur la position minimale
et recommences "opération d'allumage.

——

Choisissez toujours un brileur adapte au diametre de la casserole, la flamme ne doit

pas dépasser le fond de la casserole. Positionnez la casserole au centre du brilleur de
facon a ce qu'elle soit stable sur la grille.

tRLL

f8A ﬂﬂ#ﬂﬂ-ﬂuﬂﬁ«ﬂﬁ.ﬂ#«ﬂuﬂﬂﬁﬁ#’aﬂ'ﬁ
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ARRET D'UN BRULEUR

1. Tournez le bowton du bridleer & arcéter vers le paint de repére = 0 =,
2. Pour un arrét prolongs, fermez la vanne d'alimentation en gaz de la table de

CLIS509,

ENTRETIEN

Yous trouverez dans la pochette de notices ESTEREL ou sur la table de cuisson, un
échantillon de creme pour U'entretien de la table de cuisson, Yous devez utiliser un
produit similaire mals en aucun cas un solvant ou des produits trop abrasifs.

virdy  dever wérifier le fusible

ﬁ!‘-ﬂ! o8 Dallmmage  dlecis LT T __|"r.-:.-|:'|'.lr.-.r.-.-r{' JHIE,
o aifmenrationy en P2V site doans fe terminal & frsibien {l-r.'r'r r'ﬂ]n'lr.hl'.l'ir“l 1M page o)

1,2.3 Brnileurs.
4,56 Boutons de commande det brilleurs
T Allemage slectromnigues

Q0008800002000000002011

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

En cas de fuite de l'installation & gaz ou en cas d'odeur de gaz :
¥ Eteindre toutes les flammes directes

¥  HNe pas fumer

v Eteindre les appareils
* Fermer le robinet de la bouteille de gaz

¥  Quvrir les portes et les fenétres
¥ Me pas actionner de commutateurs électriques

¥ Faire vérifier I"installation par un technicien specialiste
fmportant * Lex réparations ne doivent &tve effeciudes que par un technicien spécialiste, ]
Wl
X lnmil
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[_ 2.05 FOUR DE CUISSON

Votre Motor-home ESTERE est, en fonction de sa version, équipé d'un four de
CUisson 4 gaz. Ce f

ot OUr ne doit étre utilisé que pour la cuisson d'aliments. Durant son
utilisation, deg eléments sont brillants. Vous ne devez pas toucher ces éléments
Dendant.et un long moment apreés aveir arrété le four. Prendre des gants athermiques
Pour retirer les plats ou recipients prévus pour une cuisson au four.

Lors de la Premiere mise en Service ou apres un temps de repos relativement long, on
Peut observer un dégagement passager d'une legere fumeée ou d'une odeur

particuliére, W est recommandé de faire chauffer plusieurs fois le four et de garantir
une bonne aération du motor-home.

MISE EN FONCTIONNEMENT

1. Ouvrez le robinet de la bouteille de gaz.

Z. Ouvrez la vanne du circuit de gaz du four.
Tirez entiérement le volet de protection supérieur (P).

Tournez et enfonces |e bouton (1) a la position grande flamme

e T T N DN B B | ﬁﬂ.ﬂ-ﬂﬁ‘rﬁ‘t’ﬂj‘ﬁ

5. Maintenez le bouton 3 a 5 secondes aprés I"allumage du brilleur.

6. Reglez la puissance désiree avec le bouton (1).

r — . —_— e —n
Nota : 5i le bridlenr ne s'allume pas immédiatement, towrnez le bowton sur la position minimale
et recommencez "apération d'allumage.

Si le plezzo électronigue ne fonctionne pas, vous devez vérifier le fusible d'alimentation en 12v
situé dans le terminal & fusibles (voir chapitre 1.04 page 9).

.-Pl'i'!-'f ouvrir la porte du four, vous deveg soulever lu sécurité(S), ety J




i
CONSIGNES GENERALES DE SECURITE
En cas de fuite de I"installation a gaz ou en cas d'adeur de gaz !
de
“'t';' ¥ Eteindre toutes les flammes directes
{
ues ¥ Me pas fumer
on
SLr «  Etfeindre les appareils
wtir

" Fermer le robinet de la bouteille

Ouvrir les portes et les fenétres

*  Me pas actionner de commutateurs eélectrigues

¥ Faire vérifier l'installation par un technicien specialiste

r Lax J‘.:’j'?d.l‘ﬂh'ru:.a' ne dofvent ire g,ljfﬁ:nmf:x i PRF L fechnicien _'."ﬂi‘.'_'iﬂﬁﬂr.
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L 2.06 WC CASSETTE ]

un WC cassette équipe votre Mator-home ESTEREL, il est situé dans le compartiment
tollette. Le WC cassette est de type 2005 THETFORD qui a été réalisé a partir de
plastiques injectés de haute qualité, et présente une finition brillante facilitant son
nettoyage et son entretien,

L ensemble est constitué de dewux parties principales :

¥ un systéme de toilette installé en permanence

¥ un réservoir & matiéres coulissant, la cassette,

La partie toilette proprement dite comprend une cuvette orientable(2), un siege et un
couvercle rabattables (1), L'unité de contrble est située sur la paroi au-dessus de la

toilette. Cette unité permet le contrdle du niveau (5) et la commande de la chasse
d'eau (4). Sous la cuvette se trouve la polgnée de clapet (3).

La cassette (réservoir & matiéres) se trouve sous la cuvette. Selon les modéles son

acces se fait par une trappe extérieure (déverrouillage depuis le tableau de bord) ou
bien par 'intérieur de la soute arridre.

La cassette est équipée d'un bras de vidange pivotant (&), d°un évent automatigue (7
& 7A), d'un bouton de dépression (11), d'un clapet (10), d’'une commande
d'ouverture du clapet (13) ainsi que de poignées (8 & 12) adaptees pour son transport

et les manipulations lors de la vidange. Le couvercle coulissant () garantit une
hygiéne optimale.

:E"ft.ﬂ.m.l.
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MISE EN SERVICE

1. Pul{r enlever le reservoir a matiéres, ouvrir la trappe de bas de caisse ou bien
acceder par la soute arriére et tirer 'attache vers le haut {1}.

2. Tir.q-}r le réservoir & matieres (cassette) droit vers |'extérieur jusqu'a la butée,
Faire basculer guelgue peu le reservoir et |'enlever (2).

3. Placer le reservoir a la verticale et tourner le bras orientable vers le haut (3).

4. Devisser le bouchon du bras orientable et verser la guantite de produit pour
toilette THETFORD (AQUAKEM) indiquée sur le bouchon du bras orientable.
Ajouter ensuite 2 litres d'eau pour que le fond du réservoir soit entiérement
recouvert. Revisser ensuite le bouchon et replacer le bras orientable dans son
logerment d’origine.

Nota : Par temps chaud, ow en cas de stackage profongé, il pent s'avérer nécessaire
d'augmenter la doge de produit premr toilettes, Pour un réswltal optimum, wtiliser exclusivement
les produity sanitaires THETFORD,

H..'f Jamais ajouter le produir directement par la cuverte des toilertes 4

3. Replacer le réservoir dans son logement par l'ouverture extérieure (5).

6. Assurez-vous que le réservoir est bien verrouillé par 'attache de fixation.
Refermer la trappe extérieure.

FONCTIONNEMENT

7. Faire pivoter la cuvette dans la position desirée, afin d'étre le plus
confortablement installé (7).

8. Avant que les toilettes soient utilisées, il est recommandé de faire couler de
I"eau dans la cuvette en appuyant sur la bouton de chasse (8). Dés que vous

relachez le bouton, |"eau cesse de couler .

9. Pour ouvrir le clapet, tourner la poignee dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre (?).
10. Pour rincer, appuyer sur le bouton de chasse (10). Aprés le ringage, fermer le

clapet en actionnant la poignée. Les toilettes peuvent également s'utiliser avec
le clapet ouvert, alors les matiéres tombent directement dans le réservoir.

,~,-,-.-n-;--qnaﬁiiﬂﬂﬁﬁﬁﬁé’ﬁfﬁ’fﬁ’yyyiy
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VIDANGE DE LA CASSETTE

La cassette, gui a une capacité de 17 litres, doit étre vidée lorsque le signal lumineusx
de Pindicateur de niveau s'allume. Le signal lumineux s'allume lorsque le réservoir a
matieres contient plus de 15 litres de matiéres, A partir de ce moment 1a, la capacité

restante est de dewx litres, soit environ 5 utilisations.

Quwrir la trappe extérieure ou la soute arriere, La cassette ne peut étre

11,
enlevée que si le clapet est fermé (11).

Porter le reservoir, en le tenant par 'une des poignées, le bras orientable vers
le haut (12).

Devisser le bouchon du bras orientable. Prendre la cassette d’une main par la
poignée qui est la plus proche du bras orientable, Prendre de 1'autre main la
poignée arriére de sorte gue le bouton prise d'air puisse se commander avec le
pouce. Appuyer sur le bouton de prise d'air en vidant le réservoir dans des
toilettes classiques ou dans une aire de service prévue pour recevair la vidange
des cassettes. La prise d'air a pour effet d"éviter les eclaboussures.

12.

13.

Nota : Il est important de vider & temps le révervoir & matiéres, Voir plas loin dans ce chapitre
cowmment procéder & une vidange d wrgence. Voir recherche de panne,

Ne commander le bowton de prise o 'air gue lorsgue e bras orientable est dirigé vers le bas.

Rincer le réservoir a I"eau claire. Pour préparer le réservoir 4 nouveau répéter
les points 1 a 6 inclus.

PREPARATION POUR L'HIVER ET STOCKAGE
Le stockage ou la preparation pour l'hiver de votre cassette se fait de la facon

14.

suivante :
¥ Ouvrir le bouton de chasse et le clapet pendant la vidange du réservoir d'eau
de votre Motor-home jusqu'a ce qu'il n'y ait plus d'eau a venir,
¥ Yider le réservoir a matieres
¥ He pas remettre le bouchen du bras crientable pour permettre au réservair de

bien secher.

i{f_{mm_ L
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UTILISATION PAR TEMPS CHALUD OU EN ALTITUDE

Tature
. ments de tempera
Les changements d'altitude pendant la conduite ou hf"' Chaﬁﬁg est inséré dans les
ne posent aucun probléme tant que le reservoir @ ma“finn dans le reservoir ay
wwilettes, En effet, |'évent autematique maintient la pres o

] levess
, de temperatures
méme niveau que la pression exteérieure au réservoir. En cas

_ ; : raugmenter les doses
ou de temps de stockage prolongé, il peut s'averer necessaire d'aug
de produits pour toilettes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

b Lik i apet et les autres
Conseils pour entretenir et nettoyer le joint d étanchéité, le clape
parties de votre toilette THETFORD.

illons datiliser le
Pour nettoyer le joint d'étanchéité et le clapet, nous mmf?:::eun-us POUVEZ AUSS]
- nettoyant salle de bain » THETFORD et de rincer a.l' e Fda r«;e jamais utiliser un
utiliser du produit vaisselle que vous diluez dans de ['eau Tiede.

P tres pieces de la
détergent ménager, car fl pourrait endommager le joint et ae 2y 3
toilette de facon irrémédiable.

g " i A base de
Bien sécher Le joint et le clapet. Les vaporiser légérement d’un lubrifian’. @

; " apikale
silicone ou les enduire d*huile d'slive. Ne pas utiliser de vaseline ou d’huile veg
autre que 1"huile d"olive.

Recommencer |'opération si le joint et le clapet mnt_sa'les, ou sil uuvm‘tu‘:z fem]?;i.:;
fermeture du clapet demande un effort partif:ull-er, *.l'nlu‘;: assurer o S
d'étanchéité et le clapet sont propres et lubrifies a':rant d_hwen:mf la toilet

vous ne l'utilisez pas pendant une periode prolongee, Veillez egalement a ne pas

fermer le clapet pour éviter que le joint ne colle au clapet si ce dernier est encore
humide,

Le nettoyant = salle de bain THETFORD vous permettra d'entretenir les autres
piéces et surfaces de la toilette. Essuyez avec un chiffon humide les endroits qui ne se
rincent pas facilement, et les secher en frottant avec un tissu ou un chiffon doux pour

bien faire briller. Vous pouvez aussi utiliser du produit vaisselle dilué dans de l'eau
tiede.

Il est inutile d"ajouter de |'anti gel quand votre Motor-home est chauffé.
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P Q_L:h RECHERCHE DE PANNE
I: les e:; Le réservoir & matiéres est trop plein -
ir a
B 2 ﬁ:‘ ¥ MNe pas enlever le reservoir & matiéres.
P . < Duvnr Le clapet et le [afsser ouvert,
foses &:, v Duvrir la trappe extérieure
v Tourner le bras orientable du réserveir et placer un récipient suffisamment grand sous
!'\'_‘; le bras orientable, enlever avec précaution le bouchon du bras orientable et laisser
; g'ecouler le contenu.
% * Revisser le bouchan du bras orientable, ne pas encore enlever (e réservoir & matidres,
itres t"':* ¥ Fermer le clapet des tollettes, et aller vider le réservoir 4 matidres.
Mauvaises odeurs :
r e E:_‘g o "-’éln'ﬁe-r qué wvous respectez bien les doses de produits THETFORD telles gque
ussi Tl préconisées sur les emballages. En cas de températures élevées, ou de stockage
prolongé, il peut s'avérer nécessaire d'augmenter les doses de produits pour
Fun '
; —y toilettes,
> [a -
E:;‘ La chasse d'eau ne fonctionne pas :
L 'E'IIII'I':HEIIE'F 5l v a suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau propre.
de =9 ¥ Contréler I'état du fusible dans le terminal & fusibles (voir chapitre 1,04 page 9).
ale !t‘.:; ¥ Contriler le fusible des toilettes situé dans le compartiment du réservolr & matiéres,
* On peut aussi rincer manuellement la cuvette en versant de "eau d'un autre
E'_‘_‘g FESErvoir.
| la . Le clapet ne s"ouvre pas manuellement ;
-Irll_: . * Il peut se produire un phenomeéne de surpression dans la cassette, di & um
| 5l E’ dysfonctionnement de |"évent automatique (possible 5i la cassette est mal enclenchés
a5 . ou si elle est restée trop longtemps dissociée de la toilette). Dans ce cas, il est
re = impératif de dépressuriser le reservoir en retirant le bouchon du bras orientable avec
: préecaution pour permettre aux gar de s"échapper.
L ¥ 5i le clapet est toujours difficile & ouvrir, pulvérisez une fine pellicule de silicone sur
a5 ] le clapet et sur l& joint.
5 : Impossible de retirer la cassette :
ur ¢ ,:-! * Controler la position du clapet au moment de retirer la cassette, car 5%l est ouvert
gl vous risquez d'endommager sérieusement le systéme, Ne jamais forcer 'introduction
. ou le retrait de la cassette,
% v Contriler la patte de verrouillage et actionnez-la plusieurs fois pour vérifier la
f ’ souplesse de son fonctionnement.
E-? IM : Pour tout autre probléme adressez-vous & votre représentant ESTEREL. ]
=7
d LT,
il ﬂ"m ks QETH T
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Le circuit d'eau de votre ESTEREL o5t compa

B =

[ 207 circurT £T POMPE A EAT J

¥ Le reseau d'eau propgre - froide =
# Le réseau d'eau propre = chaude =
#  Le réseau des caux usees.

LE RESEAU D'EAU PROPRE « FROIDE »

5é de trois reseaux distincts & %

S

Votre Motor-home est équipé d'un réservoir d'eau propre d'une capacité variable t’

en fonction du modéle, de la version et de son PTAC (poids Coibent 3
- Sorvoir d'eaupropre |

Modéles et versions PTAC 3.5T Capamtr;:;‘_é;;"ﬁfﬁ? __.TFTA-C 4.6T ‘-Il !:i

11L8 100 L 1200 T3 | ﬁ

I0DRE 1001 120 L oL K ‘l}
JODRD 100 L L1000 120 L I
| 37TB 100 L 120L 120 L |
37748 100L 1201 120L — J
19LB 100 L 120 L 1201 !
41L 100 L 120L 120 L ]I
a1l 100 L 120L 120L |
41M 100 L 1700 120 L |I

Le remplissage de ce réservoir s'effectue par la coupelle situee sur le cite gauche
de votre véhicule, Le bouchon est muni d'un verrouillage a cle. Lorsque le
réservoir est plein, un tuyau (évent) évacuera le surplus d'eau jusqu'a
atteindre la quantité prévue, La quantité maximale que |'évent peut rejeter
est de 20 litres de fagon a obtenir 120 litres d'eau disponibles pour les
véhicules ayant cette capacité prévue. Le niveau de ce réservoir est mesure a

l'aide d'une jauge, l'information est wvisible sur 'afficheur du panneau de
contrale (voir chapitre 1.09).

Une pompe a eau permet la distribution de |'eau propre - froide - vers les
robinets mitigeurs de la cuisine, de la vasque de la salle de bain, de la douche et
de la douchette extérieure, Elle alimente aussi en eau = froide = le chauffe-eau et
le WC cassette. La mise en service de la pompe se fait depuis Uinterrupteur situé

=
sur le panneau de controle ' | ensuite le déclenchement se fait simplement en

puvrant un robinet mitigeur. La pression de service est d environ 2.8 bars et le
debit d'environ 5 litres d"eau par minute,

i.l_ha: Larsque le réservoir d'ean propre esi vide, la pompe ne s'arréte plus du fait e

Vabsence de moniée en pression, méme tous robigets fermds, Vous dever alors, couper le
circult d'alimentation électrigue avec Uinter f“.l'-"ft‘"j,; du panneau de contrale

e — .
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LE RESEAU D'EAU PROPRE « CHAUDE »

Le chauffe-eau etant alimenté en eau progre - froide », il déliveera de I'eau

chaude a tous les robinets mitigeurs (voir chapitre 2.03) dés qu'il sera en
fanctionnement.

LE RESEAU DES EAUX « USEES w

L'eau qui s'écoule de "évier de la cuisine {y compris U'eau de nettoyage de la

iable
table de cuisson), de la vasgue de la salle de bain et de la douche est dirigée par
des tuyauteries vers un reservoir d'eaux usees. L'evier, la vasgue et le receveur
| de douche sont équipés de siphons évitant la remontée de mauvaises odeurs.

Le réservoir des eaux - usées - est d'une capacité d'environ 120 litres {100 litres
pour les versions 416). Le niveau de ce réservolr st mesure par deux sondes gui
transmettent I"information sur L'afficheur du panneau de contréle (voir chapitre
1.09). L'utilisation hivernale de ce réservoir est possible du fait de son isolation

et de l'apport de 1"air chaud du chauffage.

Vous pouvez régler le débit de l'air chaud a |'aide d'une vanne située :

21 = sous le lit derriére un volet du cache-tuyaux
30 = ious le tiroir bas de la lingére. i
I7 = sous le tireir bas de la commade de it

175 = sous le bac A linge dans la salle de bain, h
19 = sous le lit derriére un volet du cache-Euyaus] |

C0000200000000244

L] ]

r
w

R T

he =9 41J » sous le lit de gauche
le m 41L = sous les tirgirs du (it
1'a - 4318 = sous le tiroir central du [t
er €9
(=H . £ ; ;
i l:—"! La vidange du réservoir des eaux = usees = est effectuée par une vanne manuelle
je situde du coté droit, Vous avez la possibilité de monter la rallonge flexible pour
e» approcher la bouche de vidange des aires de service prévues a cet effet.
=5 'E_’
=
it %g’
e
e=»
I
. &7
=7
| =*
-;_jf VANME POSITION « FERMEE » VANNE POSITION «OUVERTE »
ﬁ | 4
: JJ‘JH il iﬁ!}."“[



VIDANGE DU RESEAU D'EAU PROPRE

_— rune longue periode san,
La vidange du riseau d*eau propre se fait en prévision d
utilisation :

¥ Mettre l"interrupteur de la pompe en marche ' =,

¥ Quvrir un ou deux robinets mitigeurs.

¥ Ouvrir la soupape de sécurite du chauffe-eau, i upteur de la pompe,
¥ Lorsque les robinets - crachouillent =, couper LMinterrup

¥ Appuyer sur la chasse du WC.

ithon  media
* Laisser tous les robinets mitigeurs ouverts en  pos .
chawud/ froid,

¥ Purger la douchette extérieure.
* Vider la chasse du WC

¥ Quvrir la purge du réservoir d'eau propre, située dans la DRTCUETLE Shche
aupreés du réservair.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le nettoyage du réseau des eaux usées doit étre fait une a deux m?S R
sulvant la fréquence d'utilisation de yvotre Motor-home. Dévissez les ﬂ.m.mm et
nettoyez-les soigneusement avec de 'eau chaude legérement javellisee ,p"""*
remantez-les en prenant soin de bien remettre en place le joint. Versez de |'eay
chaude javellisée {environ a%) dans chacun des éviers, vasque et receveur de

douche, puis remplissez le réservoir d'eaux usées en ouvrant les robinets sur 'eay
chaude (le chauffe-eau doit avoir sté

mis en fonctionnement préalablement),
Lorsque le réservoir d'eaux usées est plein, laisser agir I'eau javellisée quelgues
minutes puis vidangez le réservair d'eaux usees en laissant la vanne ouverte,

Pour nettoyer le réserveir d'eau propre et les deux réseaux d'eau propre (froide
et chaude), n'utilisez que des produits sans chlore et sans solvant. Vous pouvez
utiliser du  vinaigre ou du « Certisil-Argento «, Ce dernier permettra la
desinfection de I'ensemble du circuit d'eau propre,

La pompe est équipee d’un filtre en entrée pour préserver ses valves des
particules en suspension dans |'eau propre du ré

servoir. Ce filtre dait étre nettoye
des que le débit et la pression ne sont plus suffi

sants.

'%:{'.ﬂ] Ril
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[ .01 CHAUFFAGE ADDITIONNEL ]

Pour votre confort, un chauffage additionnel est installe dans la cellule de votre
Motor-home. Ce chauffage fonctionne sur le circuit du liguide de refroidissement
du moteur. Son fonctionnement et son efficacité sont fonction de la durée du
trajet que vous effectuerez. Pour un déplacement de quelques kilomeétres, le
rendement sera faible sauf si le moteur est déja chaud.

MISE EN MARCHE

¥ Quvrir la vanne située & gauche du tableau de bord coté chauffeur. Plus la
vanne est ouverte (zone rouge) plus la température restituée sera élevée,

¥ Choisir la wvitesse du ventilateur =0, lente ou rapide -. Hous vous
recommandons, lorsgue le moteur n'est pas encore suffisamment chaud, de
ne pas mettre le ventilateur en marche.

Nota : Lors d'une intervention sur le circuit de refroidissement du moteur, il est important oe
signoler au fechnricien que e volume de liguide de refroidissement a &¢ augmenté oe 2.5 litres.
Aussi, la purge de I'air de ce circuil additionnel se fait & 3200T/m pendant 10 a 12 minwtes.

Wl
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3 02 CAMERA DE RECUL

J

» d" hle camera €t

Votre Matar-home ESTEREL est doté d'un —
amé re du vehicule permet ur
cran
géne par le soleil et

au recul. La caméra placee sur I"arrie
angle et une écoute grace a un microp
facade de la planche de bord, permet un
reste plus discret des regards pxlerieurs.

FONCTIONNEMENT

Deux possibilités wous sont offertes:
marche arriére est enclenchée ou la marc

Le volume (6)du haut parleur intégre a l
(3). Les prises audio/vidéo entrée
raccordement d'un caméscope ou d’
activées a l'aide de la touche 2.

La marche forcée est obtenue par un appui sur |

la marche forcée est obtenu par un nouvel appui

hone incor

'écran es
(4) et sortie (3]
un Mmagnetoscope. Ces

poré. L'
e vision 5ans etre

la marche gutomatig

he forcée.
t réglable ainsi que la luminosita

Wb/ = A V4

o ey T T L T
= R Ly
-

6 Yaluma

I 5§ Audio vidéo SORTIE/OUT

=

e in i e e
T v

— =

4

acran d'assistance
e vision grand
M/B place sur la

ue dés lors que |3

vous permettent |e
deux prises sont

a touche 1 « POWER =. L'arret de
de la touche 1= POVWER =.

1wwﬂ

i

]

e |

i

'\- wowas wlf
f raed

: 1
28 3 Luminosité / Bright |

— g e gy e S >

[_1 Touche caméra/VTR |

F'I'&I.l-ﬂl-lﬂmj.:ﬂ. I

i1 p

! Nota : Ne pas laver la caméra avec un neffoyenr hawte pression, les joinis ne sont pus prévis
| pour y résister. Laver avec une equ tiede el savenneuse Uobjecrif de la coméra, puis rincer d
1'eau claire. Ne pas nettoyer U'écran avec des produits ménagers pour les vitrages, un chiffon |

| dowx sera suffizant.
SRR Tl wmy H

N I

En cas de panne, verifier "état des fUS'imEﬂ, celui de ["alimentation dans le
terminal & fusibles et celui de la marche arriére dans le bloc fusible d'origine

MERCEDES (voir chapitre 1.04). Ensuite, vérifier la connexion du cible vidéo qui
doit étre toujours propre et sec. 5i le probléme persiste, contacter votre
représentant

ESTEREL.
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[ } 03 MARCHE-PIED J

Un marche-pied électrique équipe votre ESTEREL, il est muni de sécurités conformes
aux normes en vigueur. La manceuvre se fait en deux points : depuis linterrupteur

situg sur la cloison a gauche en entrant par la porte cellule (vous pouvez le descendre
ou bien le remonter),

DESCENTE /DOWN Jﬁr MONTEE / UP

Aussi, vous pouvez le remonter uniquement depuis un interrupteur situé a gauche du
tableau de bord cdté conducteur, le pictogramme |'identifiant represente un
vehicule, Il est interdit de le manceuvrer en étant dessus, cela provoque des

detéeriorations irremediables.

Une alarme sonore est activée en présence du +12V aprés contact (+APC) avant le
démarrage du vehicule pour vérifier le fonctionnement de l'alarme du marche-pied.
Cette alarme sonore est arrétée dés le démarrage du vehicule si le marche-pied est
remonté, elle reste activée si le marche-pied est descendu. Alors vous aurez la
possibilité de le remonter avec la commande située a gauche du tableau de bord,
I'alarme sonore cessera immeédiatement. Une alarme visuelle vient aussi compléter le
dispositif de sécurité, Le message ~ marche-pied » assorti d'un pictogramme

s'affiche sur |"écran du panneau de contréle, ‘

Nota : La remontée du marche-pied n'est pas automatique pour une raisen de confort d
'utilisation, cependant la plus grande prudence s'impose ! ne jarmais le laisser descendn en

roulant. T Tk PR ool . s
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| [ 3.04 RETROVISEURS ELE:TR.'QUE_j

_ hoa g gté dote de deuy
Pour "ergonomie et le confort de conduite, VOLrE Motor-hom

grands rétroviseurs électriques a miroir dégivrant,

IOVSTICK () $
—»

COMMUTATEUR (1) —»

La commande de ces rétroviseurs est située A gauche du volant sur le tableau de bord.
Pour manceuvrer le rétroviseur de gauche :

¥ Basculez le commutateur (1) vers la gauche.

¥ Le joystick (2) permet le reglage du miroir horizontalement et verticalement,
Poussez le joystick vers la gauche le miroir pivotera vers la gauche, ainsi le
mouvement que vous faites avec le joystick renverra le méme mouvement au

miroir.
Pour manceuvrer le rétroviseur de droite vous basculez le commutateur vers la droite
et faites les réglages avec le joystick comme pour le rétroviseur de gauche.
DEGIVRAGE DES MIROIRS

Le dégivrage des miroirs est commandé par un interrupteur situé sur le tableau de
bord, a gauche du volant. Lorsqu'il est enclenché, le voyant vert s'allume plus fort.

- — oy "m_"'";'““:_"' e T e - - —
Nota ; La commande de dégivrage n'est pas associée & une sonde ni & une temporisation, vous |
devez commuter vous-méme Uinterrupteur pour arvéter le dégiveage des miroirs des |
rétroviseurs. Cependant, cette commande n'est opérationnelle que lorsque le confact moteir

|
Bt mis,
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[ 3.05 TIEOIR PF BAS DE CAISSE J

ancher de votre Motor-home.

Vous disposez d'un coffre de rangement place sous le pl
de bas de caisse suivant

L'acces a ce coffre se fait & gauche du vehicule dans la partie
la porte chauffeur.

OUVERTURE
la partie interieure,

+ Vous déverrouillez le tiroir avec la paignee en pressant
puis vous tirez legérement vers vous I"ensemble.

gue vous déverrouillez

¥ La course est limitée par une sécurité située a gauche
en appuyant dessus, puis simultanément tirez i nouveau |'ensemble vers vous

pour disposer de la totalite de la course du tiroir.

v Le coffre est positionné dans un cadre en = DURALINOX = sur coulisses. Yous
auvrez le couvercle i fond pour enclencher la retenue du compas.

Pour vous faciliter son entretien, ce coffre est amavible, vous pouvez donc "enlever
ot le remettre sans démontage particulier, Sa charge utile est de 30 kg maxi.

Pour refermer le tirair, poussez & fond franchement pour accrocher la gache avec la
serrure, vérifiez sans presser la partie intérieure de la poignée.

itllf_'in kel



L 3.06 REMPLISSAGE CARBURANT ]

L'acces au bouchon de remplissage du réservoir 4 carburant est situé derriere la
facade de tiroir de bas de Caisse,

OUYERTURE

PUIs vous tirez legérement vers vous "ensemble.

¥ La course est limitée par une sécurité située a gauche que vous déverrouillez

€N appuyant dessus, puis simultanément tirez 4 nouveau |"ensemble vers vous
pour disposer de la totalité de la course du tiroir.

Le bouchon est placé A gauche dans la partie libre de maniére 2 laisser un espace

libre pour le pesitionnement du pistolet. Un logement est prévu pour recevoir, le
temps du remplissage, le bouchon du réservoir & carburant.

- = I

e — = - —— - —

-

Nata : Il est obligatolre darréter tous les appareils f:.;nc!;':;ﬂr;:;a;[_

- -‘ 2 b -
att gar liquéfié et de fermer
les robinets des bouteilles de gaz pendant les trajers er pendant le remplissage du réservoir &
carburant.

Ne par fumer pendant le remplissage du carburant,

| h
|:.ﬂ.rr.-!r.er les téléphones mobiles. J

Mg JUIN 2005
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[ .07 PRE-EQUIPEMENTS

e la

Votre ESTEREL dispose de plusieurs pré-équipements électriques de maniére a
intégrer vos besains spécifiques. Des attentes ont éte prévues pour le raccordement

de vos accessoires preféras ;

Ire,

# 1 attente auxilizire © est disponible, a gauche dans le double fond droit du
meuble pavillon culsine. Cette ligne est protégée par un mini fusible de 104

dans le terminal & fusibles situé & l'avant droit du passager. Le calibre
maximum admissible est de 12A. Votre représentant ESTEREL trouvera, lors de
I'installation de votre accessoire électrigue, un sachet attacheé sur le circuit en
attente avec la prise et les connecteurs pour se raccorder de facon conforme.
Vous pourrez faire la mise en marche/arrét de votre accessoire auxiliaire

LY

“2situé sur le panneau de controle. Cet interrupteur

lez
IS

CE
depuis "interrupteur
cammande aussi U'alimentation du toit ouvrant avant.

o

ﬂﬂﬂﬂ&ﬂﬂ@&@@ﬂﬂﬂﬁﬁﬂﬂﬁﬁﬁﬁ

¥ 1 attente circuit TV et Antenne Satellite LR protégée est disponible dans le
double fond droit du meuble pavillon cuisine. Votre représentant ESTEREL
trouvera, lors de "installation de votre TV et antenne satellite, un sachet
attache sur le circuit en attente avec la prise et les connecteurs pour effectuer
le raccordement de fagon conforme. Yous pourrez faire la mise en

marche/arrét de votre accessoire auxiliaire depuis Uinterrupteur "7 situé sur

le panneau de contrale,

v 1 attente pour un climatiseur 230V est disponible derriere le réfrigérateur,
accessible depuis la grille basse. Une gaine aiguillee est disponible pour passer
le cable du climatiseur depuis |'arriére du réfrigérateur au lanterneau arriére

ou central en fonction du modéle de Motor-home.

1K)
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4.01 SELLERIES ]

: : : (5
Les sieges avant de votre Motor-home sont rr.‘glnhlm sur plusieurs axes

Montee et descente des accoudoirs
Inclinatson du dossier

Pivotement a 180"

Avance et recul

Abstraction des accoudoirs L
La phumgraphm ci-dessous vous permet de visualiser les commandes pour manaeuvrer
le siege dans la position désirée.

b Lt =
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Les dossiers des sieges avant doivent étre inclinés vers "avant afin de permettre la
descente du lit cabine jusqu’a la butiée basse,

Les Motor-homes ESTEREL version - D « sont équipés d’une banguette arriere face
route prévue pour deux adultes qui devront porter chacun une ceinture de sécurité
trons points. Lorsque vous transportez des enfants, vous devez utiliser les dispositifs

de securite en vigueur adaptes a leur poids et age.

Pour les versions « B =, les places latérales sont dépourvues de ceinture de securite.
Meanmaoins les places - route « sont celles le plus en arriere par rapport aux sieges

avant.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Tous les tissus ont recu un traitement anti-tache. La performance de ce traitement
s'amenuise avec le temps, nous vous recommandons de faire un nettoyage a sec chez

un spécialiste,
CONVERSION DU SALON EN COUCHAGE DANS UN ESTEREL 30

Afin d’obtenir un couchage dans le salon avant de votre ESTEREL 30, les étapes
décrites ci-apres vous permettront une transformation plus rapide sans manceuvres

inutiles :
1. Repliez le plateau de la table en 4.

2. Abaissez la table en actionnant la manette et en appuyant simultanément sur
la table.

3. Paositionnez la table & l"aide des coulisses sur les plots des banquettes.
4, Tirez les deux coulisses pour ouvrir la table 1/1.

3. Tout en ouvrant la table 1/1, tirez le dossier de la banquette gauche pour le
positionner sur le plateau de la table non rabattable,

6. Tirez le complement latéral d'appui des coussins situé sous |'assise de la
banguette face route.

7. Positionnez le dossier de la banquette droite sur le plateau rabattable de la
table pour terminer votre couchage.

S la
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4.02 RIDEAUX, VOILAGES ET STORES J

RIDEAUX PANS

Les rideaux qui équipent les fenétres de votre ESTEREL sont .h:_te*: au dos des
cantonniéres par une bande agrippante, vous avez donc la pﬂ-ss_lb_ﬂlte de deposer les
rideaux pour un nettoyage a sec eventuel. Le plissage est réalisé a chaud, vous deve
p‘l"E‘ﬁde des pré{autiung pour le conserver en cas de I:'EI'F:'DEE‘- Le tissu a ete traite anti-

tache lors de sa fabrication, ce qui permet aux taches de ne pas se fixer (en fonction
de leur nature).

Notg : En cas de teche, faire un essal d 'eau claire, ne pas stiliser de dérachant ou ele seelvant,
préférez un nettoyage & sec chez un spécialiste.

VOILAGES

Les voilages sont poses sur un rail omega par U'intermediaire de cmche_'t';- La dépose
est donc rapide pour le nettoyage. Le lavage en machine a froid est possible.

STORES CONFORT DES BAIES LATERALES

Les stores confort des baies latérales possedent un systeme de frein vous permettant
de régler progressivement le store occultant. Pour utiliser la moustiquaire, vous devez

assembler les deux barres alu ensemble (store et moustiguaire) avec le crochet
central, ainsi vous pouvez régler la position & votre convenance.

Ne laissez jamais remonter brutalement la moustiquaire aprés |"avoir déverrouillée du
store. Ceci afin d’éviter toute detérioration.

Les précautions d'entretien des stores confort sont les suivantes :

¥ MNettoyez le cadre avec de |'eau savonneuse puis rincez a |"eau claire.

¥ MNe laissez pas le store moustiquaire fermé pendant de longues périodes afin
d"éviter une usure prématurée,

v Appliquez un peu de spray silicone de temps en temps sur les profiles (pas sur
les tissus) afin de garantir le bon fonctionnement.
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B
RIDEAU D'OCCULTATION CABINE

Le rideau d'occultation du pare-brise est muni d'une sécurité de maintien en position
fermee (5). Vous devez vous assurer gue la securite (5) est bien verrouillee apres
chaque manipulation du rideau de pare-brise. La descente s'effectue en
deverrouillant la securité, puis abaissez la barre vers le bas du pare-brise. Vous
pouvez laisser le rideau legerement abaissé pour laisser passer la lumiére a souhait.
La remontee se fait en relevant la barre jusgu'a enclenchement du verrouillage de

seCurite.

Les deux rideaux latéraux se manipulent de l'avant vers l'arriere jusqu'a ce que la
barre vienne en contact avec les montants arriéres. Les touches magnetigues (M)
permettent l'accrochage en position fermee.

-

Nota: Le nettovage des rideanx cabine s'effeciue & eau claire. Pendant la période
d ‘hivernage, laisser les rideaux fermds afin de bien vemtiler le doublage occultant, pour éviter

la formation de moisissure.
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[ 4.03 REVETEMENTS SOLET MURALUX J

REVETEMENT DE SOL PLASTIQUE

Le revétement de sol plastique ne nécessite aucun entretien Pla”f“'-'-;'ia‘ig :m;:; ‘v'nf:
lavage & |'eau tiéde avec un nettoyant sol plastique ou CArrelage

ammoniaque, Aprés lavage, faire un rincage a 'eau claire et bien sécher pour faire
legérement briller,

MOQUETTE CELLULE

Pour l'entretien de la moquette cellule mous wvous recommandons de Uaspirer

réguliérement. En cas de tache vous pouvez nettoyer en tamponnant  la zone
concernée a |'eau tiede javellisée 4 raison de 5% avec un chiffon cu une brosse, rincez

a I"eau claire et laissez sécher. Il est déconseillé d'utiliser des produits a base de
solvants qui risqueraient de faire des auréoles.

TAPIS DE CABINE

Le tapis de cabine s'entretient avec l'aspirateur et en cas de tache utilisez un
détachant moquette en aérosol, Prenez garde de bien ventiler le véhicule lors de

'utilisation de produits en aérosol. Suivez les recommandations mentionnées sur la
bombe aérosol du détachant.

REVETEMENT MURAL ET DE PLAFOND

Le revétement mural et de plafond est un simill-cuir qui se nettoie A I'eau savonneuse

en prenant bien soin de rincer a l'eau claire et sécher avec un chiffon doux non
pelucheux. Les solvants sont proscrits,

REVETEMENT TOILETTE

Le revétement toilette s'entretient de la méme maniére que le revétement mural et
de plafond.

:E{l‘.';lrl;.lj__
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[ 4 04 MOBILIER ]

Les meubles sont constitués de plusieurs matériaux : les surfaces decor, les moulures
decor, le plaquage massif et le bois massif. Les portes et tiroirs sont équipés de
serrures de securité pour éviter les ouvertures intempestives lorsque le vehicule se
deplace, Mous vous recommandons d'entretenir les meubles avec un chiffon doux. Ne
jamais utiliser de solvant ou de produits abrasifs.

Les meubles de salle de bain et les dessus de table sont revétus de stratifie décor qui
s'entretient avec un produit a base d’alcool. Les dessus des plans de meuble toilette
Bt cuising s"entretiennent avec une créme non abrasive pour lavage des sanitaires et
salles de bain domestigues. Les produits 4 base de solvant et les solvants sont

proscrits.
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[ 4.05 LITERIES ]

Vous disposez dans vatre Motor-home ESTEREL de deux couchages pour adultes.

L'un est permanent situé i arriére, Cette literie est compgsée d'un sommier a lattes

sur cadre alumintum, Le lattage de ce sommier st séparé pour chamque persanne afin
de beneéficier d"un meilleur confort.

Le matelas en mousse BULTEX d'une épaisseur de 120 mm compléte cette literie. Afin

de conserver la qgualité de la mousse BULTEX, nous vous recommandons de le
retourner et de U'inverser régulierement.

L'autre lit est situé en cabine, il est escamotable et se manipule de la facon
suivante
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¥ Inclinez le dossier des deux siéges avant vers L'avant afin de permetire au lit
d'atteindre la butée basse,

¢ Déverrouillez la boucle de ceinture de sécurité qui le maintien au plafond.

¥ A l'aide des deux prises (de mains) situees de part et d'autre de la boucle de
sécurité, descendez le lit jusqu'a la butée basse,

Vous constaterez que l'éclairage du lit s’allume lorsque la butée basse est atteinte.
Lorsque vous remontez le lit cabine, tirez vers vous afin que les vérins prennent le

relais pour le monter jusqu'a la butée haute, Pensez a verrouiller la boucle de
securité,

Ce lit est constitué d'un sommier a lattes independant pour chague personne et d'un
matelas BULTEX d'une épaisseur de 120mm. Pour conserver la qualité de la mousse
BULTEX, nous vous recommandons de le retourner réguliérement.

<)
=
=3
=
=
=
o5
¥
)
F
]
f
)

T i R T i i —
: Motg Pendant Phivernage de voire Motor-home veillez & ne pus laisser d’objets lourds sur les
telas qui les endommageraient de fagon irrdversible. De méme, ne les convrez pas avec une .|
matidre qui empécherait la ventilarion des matelas.
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[ 7.01 CARROSSERIE

La carrosserie de votre Motor-home ESTEREL est constituee d*éléments en matériaux
composites. Vous pouvez employer pour son entretien un shampooing pour carrosserie
ElUIiDrl'lﬂbilE'. Les lavages en station au nettoyeur haute pression néecessitent quelques
precautions ;

* Tenir la lance 3 une distance d'au moins 30 a 40 centimétres.

« Eviter les grilles d"aération du réfrigerateur, la cheminée du chauffage et la
grille de la hotte aspirante.

v" Ne pas insister sur les bandes de décorations et sur les logos, prendre plus de
distance pour ne pas les décoller.

¥ Orienter le jet dans le sens de la route pour éviter la pénétration de 'eau par
les joints des baies et portes.

Pour éliminer les taches de goudron, utiliser un produit spécifique de |'automobile.

Nota : Ne jﬂmﬁ utiliser de solvant sur les bandes de décoration et les logos, qui causerait des
dégdls irrémédiables.

VITRAGES ACRYLIQUES

Les vitrages acryligues sont tres sensibles aux rayures, il ne faut donc jamais les
nettoyer a sec. Nous vous recommandons de les laver a |'eau savonneuse et de bien

rincer a 1"eau claire.

Il ne faut jamais utiliser de produit abrasif, & base de solvant, d'hydrocarbure,
d'alcool, ¥ compris tous les produits ménagers pour le nettoyage des vitres qui
feront des détériorations irremediables,

Nota : Ne jomais laver le véhicule dans les :-J'ppﬂr.:.l‘.f:i & rowleany, ri les vitrages avec une
Brosse ow anire balad de lavage @ risqie de Fayvires.

Ne famais rowler avec les fenéires & projectionouvertes. ________________
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TOIT OUVRANT ET LANTERNEAUX

Le toit cuvrant doit étre entreteny & L'eau savonneuse et rincé a l'eau claire. Son
fonctionnement est simple. Il vous suffit de mettre en marche le circuit = AUX » puis
d'actionner 'interrupteur (1) situé sur I'avant du cadre intérieur pour L'ouvrir ou le
fermer. Le fusible de protection de 104 est situé dans le terminalt a fusible 3
Vemplacement AUX. La manceuvre du store d’occultation de la moustiquaire esg
simple, il vous suffit de joindre les deux barres (A) de charge en les faisant coulisser
l"une vers |'autre

e |
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Les lanterneaux de toit s'ouvrent et se referment en tournant la petite poignée située
sur le cote. Le store d'occultation doit étre accompagné lorsque vous 'ouvrez,

Pour nettoyer la moustiquaire vous devez déposer les deux vis de fixation. Utiliser de
l'eau savonneuse et bien rincer a 'eau claire,

JOINTS DES PORTES ET TRAPPES

Les joints d'étanchéité des portes, des trappes, du capot moteur et du toit ouvrant
doivent étre talques une fois par an. Par grand froid, nous vous recommandons de les
protéger avec un rénovateur plastique en aérosol pour éviter qu'ils ne collent avec le

gel.
CAPOT MOTEUR

La commande d'ouverture du capot moteur est située sous la AR e
gaul:lhe. Vous pouvez vous référer a la notice MERCEDES car cette Reaonlea
entierement d’origine. Lorsque vous aurez déverrouillé la giche depife b S
intérieure, le capot sera bloqué par la sécurité. Pour le débloquer i
& gauche de l'étoile MERCEDES en soulevant légérement le -:an:::t relevez alors la
languette métallique pour l'ouverture totale, Le maintien du capat i i

est assure par deux verins. position haute

?'i.'{"_tm wel
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Pour la fermeture, abaissez le capot puis flanquez-le fermement pour le verrouillage
total.

BALAIS D'ESSUIE-GLACE

Le remplacement des balais d'essuie-glace s'effectue de la facon suivante :

1. Mettez le contact au premier cran,

CEEECEELECTTC T v ¥

1. Actionnez la commande des balais d'essuie-glace en petite vitesse.
3. Couper le contact lorsque les balais sont en position verticale sur le pare-brise,

4. Tirez le bras vers vous afin de faire pivoter le balai sur le bras.

5. Retirez le balai du hm-pnwh'remhﬂ&r;




PLAQUES D' IDENTIFICATION

La plague d'identification du véhicule ESTEREL est situde dans le

muh‘.!ur', Bir !E truy-:_-rw supér‘lw{e =1 EBLI':qH." dFl la s@efrgrs qu'* E.'li__ll':l:. LELLeE :_'ll,"-l_nu._a

mefitionfe -

1. Lenumerg de réception européenne

2. Le numero d'étape (2 pour ESTEREL, 1 pour MERCEDES)

3. Le numéro de série du vehicule (identification du vehicule)
4. Le PTAC (poids total en charge)

5. Le PTRA (poids total roulant autorisé)

&. Le poids maxi essieu avant

7. Le paids maxi essieu arriére

COn I:.'-.f’-'T!-ir;r
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[ 5.02 CHASSIS ou PORTEUR

Votre Motor-home ESTEREL a eté construit sur un chassis MERCEDES, gage de flabilité
et de sécurité, L'ensemble des fonctions d'origine et des commandes situges sur la
planche de bord sont décrites dans la notice MERCEDES, fournie dans le porte-
documents ESTEREL. La garantie du chassis et de tous ses éguipements est assurée par

MERCEDES dans tout son réseau de distributeurs agréés.

PRESSION DES PNEUMATIQUES

Le carrossage ESTEREL implique une pression de gonflage des pneumatiques
specifigue.
1

[PHEUM.#TIQUES PRESSION A L'AVANT |PRESSION A L'ARRIERE |

—

|| 215/70 R15 C 3.5 bar 4.2 bar

Nota : La prression dolf foufours dtre contritée e a uside d froid, jamais 6 chaud sous risque
d"éclatement. Vérifiez la pression de la roue de secours une fois par an.

LIMITATION DE VITESSE

Larrété ministériel du 23 novembre 1992 applicable au 1er décembre 1997 précise
qgue pour les véhicules dont le PTC (Poids Total en Charge) cu le PTR (Poids Total
Roulant) est supérieur a 3,5 T, la vitesse est limitée & -

« 110 km/h sur autoroutes
¥ 100 km/h sur routes & chaussées sépardes par un terre-plein central
v BO km/h sur autres routes

Les vehicules ESTEREL entrent dans cette catégorie seulement lorsquiils sont attelés
dune remorque. Dans ce cas, ils doivent &tre pourvus dun disque réglementaire.

Les tuﬂductie?n ::]niunt posseder le permis E lorsque ceux-ci utilisent un camping-car
'?E P.T.A.C. egal a 3,5 t et quils tractent une remorque dont le P.T.A.C. est supérieur
a 750 kg. (Dans le cas dun P.T.A.C. de la remorque inférieur & 750 kg, le permis B est

sufffisant ).
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REGLAGE DU PARALLELISME DU TRAIN AVANT

Le parallétisme du train avant est regle en usine avant hwa']sﬁ’::-,a::irf:tc.'r:z:i?::r[e de
procéder, aprés quelques centaines de kilométres, a Une YEIU - L o glage,
Celui-ci doit &tre realisé chez un Concessignnaire o4 E:!t"ﬁ - (Cette
vérification de réglage ne fait pas partie des prestations E57 .

ESTEREL ne pourra pas 8lre tenu responsable pour une usure prematurée deg
preEumatiques.

ROUE DE SECOURS

La roue de secours est située dans la soute arriere ou sous .1"3 plancher dans le porte 3
faux arriére en fonction des modéles, Lorsqu'elle est située sous le plancher dans s
porte-a-faux arriére, elle est dans un panier verrouillé par un cadenas.

Pensez & faire controler régulierement la pression de gonflage de la roue de secours,
une roue de secours mal gonflée est inutile.
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5.03 CONSEILS PRATIQUES J

LU

Votre Maotor-home ESTEREL est constitué de nombreuses piéces empruntées a
l'automobile, Si une intervention doit étre réalisée sur votre vehicule dans un pays
etranger vous pouvez vous procurer la piece a remplacer dans le réseau de la margue

carrespondante :
COMPOSANT MARQUE TYPE/ REF
Pare brise MERCEDES 610/ 670 671 00 10
Balais d'es&uie-g:lace PEUGEDT -41]5.1".!]‘]04.['11
Serrures de porte PEUGEQT o7

Serrures de trappe PEUGEOT o7

Poignées de porte PEUGEQT 307

iFuignées de trappe PEUGEOT 07

Certains modéles peuvent étre eguipés d'un attelage pour une remorque. Cet
attelage peut recevoir un poids sur la boule de 70 kg maximum, le poids de la
remorgue en charge et le PTAC ne devront pas dépasser le PTAR indigue sur la plague

constructeur.
21 LB | 30DRE / 300RD | 30DRB / 30DRD | 37TB 17TE
MERCEDES 316 | MERCEDES 316 | MERCEDES 416 | MERCEDES 316 | MERCEDES 416
Attelage Attelage Attelage Attelage | Han

37758 37758 39LB L8 fa1L
MERCEDES 316 MERCEDES 414 MERCEDES 116 MERCEDES 416 MERCEDES 114
Attelage Mon Attelage Attelage Attelage

41 L 41 41 1 431 M 43 M
MERCEDES 414 MERCEDES 1146 MERCEDES 4164 MERCEDES 316 MERCEDES 414
| Attelage Attelage Attelage Attelage Attelage

EI\.‘E"{_'-nmt
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REMPLACEMENT DES LAMPES

Les lampes d'eclairage interieur doivent étre remplacées avec des lampes de la meme
puissance, utiliser une lampe d'une puissance supérieure risque d’ entrainer des
echauffements de son circuit électrique et de son support,

Types et puissances des lampes dans votre ESTEREL

[ ——y
i |
ECLAIRAGES Repére TYPES PUISSANCE
photo e
Lampes de spots de pavillon 1 Halogéne culot O4 _ .
Lampes plafonniers sous lit cabine "1 - Wedge base W
e Culot bafonnette q
Lampe de lit cabine | |p-,.;an.::|es-|:¢m:§m;iﬂ i
Spots sous meubles pavillon AY 1 Halogene culot G4 10
. i wdat
Spots sous meubles pavillan AR 5 Halogéne dichraigue oW
= G 5.3 36 S
Lampe de |a hotte cuisine 1 Halogéne culot Ga 10w
spots de la salle de bain 1 Halogéne culot G4 10W
Lampes de soute 4 Incandescence Havette 1038 S
Culot banonnette
Lampe extérisure 3 e 21w
Lampe intérieure meuble cutsine 1 Halogéne culot G4 W
Lampe inténeure penderie 1 Halogene culot G4 S
Lampe eclairage mircir 508 4 Incandescence Havette 10638 5w
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Le remplacement de certaines lampes demande une manipulation particu[iere :

Les lampes du miroir de salle de bain de I"ESTEREL 39 sont accessibles depuls une
trappe situde sous |8 support d'angle du miroir.

B

Enlevez les quatre caches-vis blancs
Deposez les vis a l'aide d'un tournevis cruciforme

Tirez la trappe vers le bas :
Tournez d"un quart de tour et tirez vers le haut la bague chromee

Les lampes du miroir de salle de bain de |' ESTEREL 37 sont accessibles en déposant
le miroir.

- ool

Posez les deux mains a plat sur le mirgir
Faites glisser le miroir vers le haut énergiquement
Saisissez le miroir en bas avec une main en le maintenant de "autre en haut

Enlevez le miroir et posez le sur le lit arriére pendant le remplacement des
lampes défectususes,

;.il":-_i'nm!_[
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[ 6.01 PARKING PROLONGE ]

Ces conseils vous permettront de mieux préserver volre vehicule el 585 equipements

d'un parking prolongé qui accasionne géneralement des deésagrements lors de la
remise en fonctionnement de certains équipements.

CHASSIS

Verifier la pression des pneumatiques.

Faire le plein de carburant pour éviter la formation de condensation dans le reservoir,
Verifier les niveaus d'huile, liquide de refroidissement et liquide de frein.
Verifier le niveau de charge de la batterie moteur.

CELLULE

Faire la vidange du réservoir d'eau propre et du réseau d’eau (voir page 75 et 76) et
laisser tous les robinets mitigeurs ouverts en position médiane eau chaude / froide,

Faire la vidange du reservoir des eaux usées {page 66) et laisser la vanne ouverte,

Vidanger le chauffe-eau ( voir chapitre 2.03 page 49) et laisser la soupape de sécurité
ouverte,

Vidanger le reservoir du WC cassette (voir chapitre 2.06).
Arréter le réfrigérateur et le laissez ouvert (voir chapitre 2.02).
Fermer les robinets des deux bouteilles de gaz,

51 vous raccordez votre vehicule au secteur 230V, laisser le disjoncteur et les coupes-

batteries sur la position « ON =, et mettre tous les interrupteurs du panneau de
controle en position « OFF =,

Dans le cas ou votre Motor-home n'est pas raccordé au secteur 230V mattre les
coupes-batteries sur la position « off » et vérifier préalablement le niveau de charge
des batteries. Veillez régulierement a ce que leur niveau de charge soit supérieur a 11
velts. En dessous de ce niveau de charge,

_ live 2 vous devez impérativement procéder a la
recharge des batteries qui risquent d'étre endommagées de facon irrémediable,
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TELEVISION CAMPING CAR

pour allumer la télévision :

- Appuyer sur le bouton TV, au dessus de la porte d'entrée

- Attendre un peu que le boitier ALDEN marque |' heure 00:00

- Appuyer sur le bouton rouge en haut a gauche de la télécommande (1)

- Appuyer sur le bouton power sur le dessus de la télévision

- Attendre que |'antenne se stabilise ¢'est 4 dire qu'elle face BIP BIP et
que les signaux soient au vert sur |'écran de la télécommande

- Appuyer sur le bouton EXIT de la télécommande (2)

- Attendre la recherche de la mise & jour

-~ Appuyer sur les chaines de votre choix

IR R s e

Pour éteindre la télévision : -
- Appuyer sur le bouton rouge en haut a gauche de la télécommande (1)

pour éteindre la télévision et replier l'antenne : -
N, T T i ._.1,- b .'_.'_. - 1 "-"f,_ﬂ.".ﬁ-;l_ _ .
i «oui, replier l'antenne» |

-
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